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前  言
本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件的附录A为规范性附录。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由煤矿智能化创新联盟提出。

本文件由中国煤炭学会归口。

本文件起草单位：中煤科工集团重庆研究院有限公司、天地（常州）自动化股份有限公司、煤炭科学技术研究院有限公司。

本文件主要起草人：郭江涛、刘亚辉、邵严、周代勇、张金豪、林引、何青松、张海鹏、孟小红、陈海舰。
本文件首次发布。

智能化矿山边缘协同控制器通用技术

1　 范围
本文件规定了智能化矿山边缘协同控制器通用技术的范围、规范性引用文件、术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于煤矿井下使用的融合了数据采集、处理、存储、网络传输等功能以及多种业务的智能化矿山边缘协同控制器通用技术（以下简称边缘协同控制器）。

2　 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 2423.1 电工电子产品环境试验第2部分：试验方法 试验A：低温

GB/T 2423.2 电工电子产品环境试验第2部分：试验方法 试验B：高温
GB/T 2423.3 电工电子产品基本环境试验规程 试验Ca：恒定湿热试验方法
GB/T 2423.4 电工电子产品基本环境试验规程 试验Db：交变湿热试验方法

GB/T 2423.5 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ea和导则；冲击

GB/T 2423.10 电工电子产品孙境试验 第2部分：试验方法 试验Fc和导则：振动(正弦) 
GB/T 2829 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)

GB 3836（所有部分）爆炸性气体环境用电气设备

GB/T 4208 外壳防护等级(IP代码)

GB/T 5080.7 设备可靠性试验 恒定失效率假设下的失效率与平均无故障时间的验证试验方案

GB/T 10111 利用随机数骰子进行随机抽样的方法

GB/T 12173 矿用一般型电气设备
GB/T 17626.2 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验                                                 

GB/T 17626.4 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验   

GB/T 17626.5 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验
GB/T 17626.28 电磁兼容 试验和测量技术 工频频率变化抗扰度试验
MT 209 煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求

MT 210 煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法

MT/T 286 煤矿通信、自动化产品型号编制方法和管理办法

MT/T 772 煤矿监控系统主要性能测试方法

MT/T 899 煤矿用信息传输裝置

YD/T 1141 以太网交换机测试方法

3　 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
矿用边缘协同控制器 Cooperative Controller Used by Intelligent Mine   

靠近矿井数据源侧，集网络传输、数据采集、融合处理、快速响应于一体，就近提供端

服务，对矿井移动目标、机电设备、环境参数等进行实时监测、异常快速联动，确保矿井安

全生产的智能装备。
3.2 

应用中心 Application Center

一般选用工控微型计算机或服务器。应用中心主要用来在地面机房来接收边缘协同控制器上传数据，对数据进行统计、存储、显示等功能。并可实现人机对话，实现边缘协同控制器参数设置，智能调度。
3.3 

人-机-环 Man-Machine-Loop

人员信息、机电设备状态、环境参数。
3.4 

井下融合 Data Fusion in Coal Mine
人员信息、机电设备、环境等参数并行采集、存储，统一格式传输，交互。井下融合不单指井下系统的物理连接，当地面中心站软件停止运行时，井下设备也能实现瓦斯报警的同时，与人员系统和广播系统进行联动。 
3.5 

应急联动 Emergency Linkage

当井下发生影响生产或人员安全的异常情况，需要通知相关区域人员时，可按照预设逻辑实施联动报警。
3.6 

传输接口 Transmission Interface

接收边缘协同控制器发送的信号，并送主机处理；接收主机信号，并送边缘协同控制器。传输接口还具有控制边缘协同控制器的发送与接收、多路复用信号的调制与解调、系统自检等功能。
3.7 

故障闭锁功能 Fault Interlocking Function

当与闭锁控制有关的设备未投入正常运行或故障时，应切断该监控设备所控制区域的全部非本质安全型电气设备的电源并闭锁。
4　 产品分类
4.1　 型号
产品型号应符合MT/T 286的规定。
4.2　 分类
按使用环境分为：
a) 矿用防爆型；
b) 矿用一般型。

按工作方式分：
a) 主从；

b) 多主；

c) 无主。

按供电电源分：
a) 交流供电；
b) 直流供电。

5　 技术要求
5.1　 一般要求 
边缘协同控制器应符合本文件的要求，并按照经规定程序批准的图样及技术文件制造。
边缘协同控制器及其相关联的设备应经通过国家授权的防爆检验机构联检。与边缘协同控制器配套的关联设备应具有有效期内矿用产品安全标志证书。
5.2　 环境条件 
边缘协同控制器一般应下列条件下正常工作：
a) 环境温度:见表1； 

b) 湿度：见表1；

c) 大气压:80～106KPa；

d) 无显著振动和冲击的场合。

表 1 环境条件试验表
	工作场所
	温度
	湿度

	
	最低温度
	最高温度
	

	煤矿井下
	0℃
	+40℃
	平均相对湿度：95%（+25℃）

	
	-5℃
	+40℃
	

	
	-10℃
	+40℃
	

	
	-20℃
	+40℃
	

	有空调设备的可控环境
	+10℃
	+30℃
	最大相对湿度：75%

	有保湿保暖及通风的室内
	0℃
	+40℃
	最大相对湿度：90%

	无供暖条件的室内
	-10℃
	+40℃
	

	室外露天
	-20℃
	+60℃
	最大相对湿度：93%

	
	-40℃
	+60℃
	


边缘协同控制器应能承受表2规定的最恶劣的贮运条件。
表 2 贮运条件试验表
	环境条件
	工作场所

	
	煤矿井下
	煤矿地面

	高温
	+60

	低温
	-40

	湿度
	平均相对湿度：95%（+25℃）
	相对湿度：93%（+40℃）

	振动
	50m/S2
	20m/S2

	冲击
	500m/S2
	300m/S2


5.3　 供电电源
交流供电电源： 
额定电压：127 V/220 V/380 V/660 V/1140 V，允许偏差： 
a) 用于地面：-15%～+10%； 

b) 专用于井底车场、主运输巷：-20%～+10%； 

c) 其他井下产品：-25%～+10%； 

d) 谐波：不大于10%； 

e) 频率：50 Hz，允许偏差±5%。 

直流供电电源：
额定电压：12 V/15 V/18V/24 V，允许偏差±5%。 
5.4　 基本功能
数据通信
a) 边缘协同控制器应支持以太网光端口、电端口通信功能；

b) 边缘协同控制器应支持RS-485总线，宜支持RS-232串口等通信功能。符合MT/T 899的有关要求；

c) 边缘协同控制器宜支持CAN、PROFIBUS、LONWORKS、FF等工业现场总线通信功能；

d) 边缘协同控制器宜具支持4G、5G、WiFi、LORA、NB-IoT、UWB、Zigbee等无线通信功能。

网络管理
a) 边缘协同控制器应支持环型等冗余网络结构；
b) 边缘协同控制器宜可网管，宜支持SNMP等管理功能；

c) 边缘协同控制器宜具有VLAN功能；

d) 边缘协同控制器宜具有流量控制功能；

e) 边缘协同控制器宜具有组播侦听功能；

f) 边缘协同控制器宜具有链路聚合功能；

g) 边缘协同控制器宜具有防火墙功能。

数据采集
边缘协同控制器具有“人-机-环”感知信息的采集功能：

a)  边缘协同控制器应支持人员的位置、健康状态等信息采集功能；

b)  边缘协同控制器应支持机电设备运行状态、运行时间、定期维护等信息的采集功能；

c)  边缘协同控制器应支持瓦斯、水、火、顶板、粉尘等环境参数采集功能。

数据应用分析
边缘协同控制器应具有伪数据标注、异常数据分析、瓦斯涌出、火灾预测预警等大数据应用分析功能；宜具有异常事件主动报警、预测功能，图像处理、视频处理功能，AI智能分析功能。
控制
边缘协同控制器具有本地控制、异地控制、远程控制和应急联动功能：

a) 本地控制功能有超限断电控制、断线故障控制、风电闭锁控制、分级报警控制，宜

有掘进工作面煤与瓦斯突出报警和断电闭锁功能和采煤工作面煤与瓦斯突出报警和断电闭锁功能；

b) 异地控制有超限断电控制、断线故障控制、风电闭锁控制、分级报警控制，掘进工

作面煤与瓦斯突出报警和断电闭锁功能和采煤工作面煤与瓦斯突出报警和断电闭锁功能，宜具有预设逻辑报警控制；

c) 远程控制功能有手动控制、预设逻辑报警控制；

d) 应急联动功能有安全监控、人员定位、应急广播、通信联络、信息发布等多系统按照预设逻辑进行应急联动报警。

数据交互
a) 边缘协同控制器应具有与应用中心信息实时交互功能。支持应用中心对边缘协同控制器的智能调度；

b) 边缘协同控制器应具有支持多用户同时访问功能。边缘协同控制器与边缘协同控制器之间相互访问、数据共享。

显示
边缘协同控制器应具有对接入终端设备数据、状态、告警、故障、统计、查询等信息显示功能。
人机对话
边缘协同控制器应具有人机对话功能。以便于逻辑生成、参数修改、功能调用、控制命令输入等。
第三方应用
边缘协同控制器宜支持第三方应用安装、部署功能。通过授权可向第三方应用提供计算、网络、存储资源，满足第三方业务快速上线。
存储
边缘协同控制器具有分业务密钥存储功能。根据不同应用数据的重要程度启动不同密钥算法，在存储空间划片段进行存储，为不同业务提供专有的共享空间和公共的共享空间。
自诊断
边缘协同控制器应具有自诊断功能。当边缘协同控制器、终端设备发生局部故障时，报警并记录故障时间和故障设备。
备用电源

边缘协同控制器应具有备用电源外接备用电源。当电网停电后，应能继续正常运行。 
5.5　 主要技术指标 
最大接入容量
边缘协同控制器应实现不少于1000点数据源解算。
控制执行时间
本地控制响应时间≤2s；异地控制、远程控制响应时间≤5s；应急联动响应时间≤10s。
存储资源
边缘协同控制器单机可实现采集的人员参数信息、机电设备参数信息、环境参数信息、异常信息等数据保存10天以上。
系统信号传输 
边缘协同控制器与传输接口、交换机、边缘协同控制器与边缘协同控制器之间信号传输应符合MT/T 899的有关规定。 

最大网络重构自愈时间
最大网络重构自愈时间小于等于500ms。
调节执行时间
调节执行时间应满足有关要求。 

备用电源连续工作时间

当电网停电后，备用电源连续工作时间应不小于4小时。
5.5.8 总线通信距离
总线通信距离 ≥2Km。
5.5.9 多业务数据融合及跨区域协同

有安全监控、人员定位、应急广播、通信联络、信息发布等5种业务的数据融合分析及跨区域协同。

5.6　 电源波动适应能力
供电电压在规定电压波动范围内变化时，边缘协同控制器的基本功能和主要技术指标不得低于本标准的要求。 

5.7　 结构 
紧固件应有防止自动松脱的措施。 
金属零件应进行防锈、防蚀处理。 
其他结构要求应符合GB 3836、GB/T 12173和国家及行业有关标准的规定。 

5.8　 外观 
边缘协同控制器表面不应有明显的凹痕、划伤、裂变和变形，表面涂镀层须均匀，不应起泡、龟裂和脱落。 
金属零部件不应有锈蚀和其他机械损伤。 
开关、按键应操作灵活可靠，零部件应紧固无松动，插接的活动部件应插接自如。 
不同功能的指示灯应色彩分明，说明功能的符号文字及边缘协同控制器的所有标志应清晰端正，安装牢固。 
其他外观要求应符合GB 3836、GB/T 12173和国家及行业有关标准的规定。 
5.9　 外壳防护性能 
应符合 GB 3836、GB/T 12173 和国家及行业有关标准的规定。 

5.10　 电气安全 
边缘协同控制器带电回路与接地(或外壳)间的绝缘电阻应符合表3的规定。测量部位应在相应标准中明确规定。 
边缘协同控制器应能承受历时1 min 的交流50Hz正弦波工频耐压试验，试验电压见表3。试验期间泄漏电流不大于5 mA，且无击穿和闪络现象。试验部位应在相应标准中明确规定。
表 3 工频耐压试验电压表
	测量部位的额定绝缘电压UV
	绝缘电阻 MΩ
	工频耐压试验电压V

	
	常态
	湿热试验后
	

	U≤60
	10
	1.0
	500

	60<U≤380
	50
	1.5
	2000

	380<U≤660
	50
	1.5
	2500

	660<U≤1140
	50
	2.0
	4200


边缘协同控制器本质安全电路和非本质安全电路之间的绝缘应能承受历时1 min、50Hz的交流2U+1000V，但不低于1500V的正弦工频耐压试验，试验间泄漏电流不大于5mA，且无击穿和闪络现象。 
5.11　 表面温度 
防爆型边缘协同控制器应符合GB 3836的有关规定。矿用一般型边缘协同控制器应符合 GB/T 12173 的有关规。 

5.12　 工作稳定性 
边缘协同控制器应进行工作稳定性试验，通电试验时间不小于2 d，其基本功能和主要技术指标不得低于本标准要求。 

抗干扰性能 
设于地面的边缘协同控制器应能通过 GB/T 17626.28规定的严酷等级3级（接触放电）的静电放电抗扰度试验，其基本功能和主要技术指标不得低于本标准要求 。 
边缘协同控制器应能适GB/T 17626.3规定的严酷级2级的射频电磁辐射扰度试验，其基本功能和主要技术指标不低于本标准要求。 
边缘协同控制器应能通过GB/T 17626.4规定的严酷等级3级的电快速瞬变脉冲群抗扰度试验，其基本功能和主要技术指标不得低于本标准要求 。 
边缘协同控制器应能通过GB/T 17626.5规定的严酷级3级的浪涌（冲击）抗扰度试验，其基本功能和主要技术指标不得低于本标准要求。 

5.13　 可靠性
边缘协同控制器的平均无故障时间（MTBF）应不小1000h。 

5.14　 环境适应性 
边缘协同控制器应能通过高温工作试验，其基本功能、主要技术指标及外观不得 低于本标准的要求。 
边缘协同控制器应能通过低温工作试验，其基本功能、主要技术指标及外观不得于本标准的要求。 
边缘协同控制器应能通过高温贮存试验，恢复后基本功能、主要技术指标及外观不得低于本标准要求。 
边缘协同控制器应能通过低温贮存试验，恢复后基本功能、主要技术指标及外观不得低于本标准要求。 
边缘协同控制器应能通过湿热试验，其基本功能、主要技术指标、电气安全及外观不得低于本标准要求。 
边缘协同控制器应能通过振动试验，试验后其基本功能、主要技术指标及外观不得低于本标准的要求。 
边缘协同控制器应能通过冲击试验，试验后其基本功能、主要技术措标及外观不得于本标准要求。 
5.15　 防爆性能 
防爆型应符合GB 3836的规定。 

5.16　 矿用一般型性能
矿用一般型边缘协同控制器应符合GB/T 12173的规定。 

6　 试验方法

6.1　 试验一般条件
环境条件

应符合MT/T 772中3.1的规定。
电源条件

应符合MT/T 772中3.2的规定。
测试仪器和设备
a) 测试仪器的精确度应保证所测试产品性能的精确度要求，其自身精确度至少应比被测指标高3倍。
b) 测试仪器和设备的性能应符合所测性能的特性，并符合MT209、MT/T772、MT/T899及所检设备指标的要求。
c) 测试仪器和设备应按照计量法的相关规定进行计量，并检定或校准合格。
d) 测试仪器和设备的配置应不影响测试结果。
e) 主要测试仪器和设备的特性要求应满足附录A的规定。

6.2　 试验线路
受试边缘协同控制器使用规定的传输介质按以下要求连接:
a) 树形、总线形和星形系统按图1连接设备；
b) 环形系统按图2连接设备。
图中，仿真线L1模拟边缘协同控制器至传输接口、边缘协同控制器至边缘协同控制器之间的最大传输距离的传输线。
边缘协同控制器及有关试验设备连接见图3。仿真线L1模拟传感器及执行器至边缘协同控制器和电源的最大传输距离及供电距离。
中心站设备连接见图4。
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图1 树形、总线形和星形系统连接示意图
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图2环形系统连接示意图
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图3协同控制器与接入设备连接示意图
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图4 中心站设备连接示意图
6.3　 基本功能试验

数据通信测试

a) 边缘协同控制器与交换机以太网光端口、电端口接通，检查通信是否正常。断开边缘协同控制器与交换机以太网光端口、电端口，检查交换机是否指示通信终端；
b) 边缘协同控制器与交换机RS-485、RS-232接口接通，检查通信是否正常。断开边缘协同控制器与交换机RS-485、RS-232接口，检查交换机是否指示通信终端；
c) 边缘协同控制器与交换机CAN、PROFIBUS、LONWORKS、FF等工业现场总线接口接通，检查通信是否正常。断开边缘协同控制器与交换机CAN、PROFIBUS、LONWORKS、FF等工业现场总线接口，检查交换机是否指示通信终端；
d) 边缘协同控制器分别接入具有4G、5G、WiFi、LORA、NB-IoT、UWB、Zigbee无线通信功能设备或模块，检查通信是否正常； 

网络管理测试


网络管理测试设备为电脑2台，网络压力测试软件1套，边缘协同控制器128台，光纤衰减2台，光缆若干，网线2条。网络冗余测试连接拓扑图如图5所示。
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图5 网络冗余测试连接拓扑图
a) 冗余功能。边缘协同控制器接通电源，数据交换设备通过网线连接电脑电端口，检査数据电端口网线指示灯是否通信正常；用光纤连接协同控制器1和协同控制器2，用连接在协同控制器1上的PC设备ping协同控制器IP，检查通信是否正常。PC1设备ping PC2设备ip地址，检查通信是否正常；断开光缆A的连接，观察ping包是否有中断；恢复光缆A，观察ping包是否有中断；

b) 网络管理功能测试按YD/T 1141有关规定进行；

c) VLAN功能测试按YD/T 1141有关规定进行；

d) 流量控制测试按YD/T 1141有关规定进行；

e) 组播侦听功能按YD/T 1141有关规定进行；

f) 链路聚合功能按YD/T 1141有关规定进行；

g) 设备吞吐量测试按YD/T 1141的有关规定进行；

h) 转发速率测试按YD/T 1141的有关规定进行；

i) 传输距离。协同控制器1和协同控制器2之间采用光衰减器模拟最大传输距离光缆，按最大传输距离接入仿真线模拟，用PC1 ping协同控制器2的IP地址，价差通信是否正常；

j) 网络冗余时间测试。如图5连接网络，利用网络压力测试软件通过网路向PC2发送X数据，发送过程中断开光缆A，发送完成是查看PC2收到数据量为Y，数据发送时间总时间为T，则冗余时间t为：
t =（X - Y）/ X T
单位备注：
T，t：ms；X，Y：bps。

信息采集功能测试


a) 将读卡器、人员定位分站、单兵装置通过有线或无线方式与边缘协同控制器连接，边缘协同控制器可通过读取读卡器、人员定位分站、单兵装置数据信息，经过解算得出人员的位置、健康状态等信息；
b) 边缘协同控制器能正确采集机电设备的运行状态、运行时间、定期维护等信息，并在地面应用中心即时提示； 
c) 将边缘协同控制器与传输接口接通，检查边缘协同控制器是否通过传输接口与地面应用

中心进行双向通信，并指示相应的通信状态。断开边缘协同控制器与传输接口，检查边缘协同控制器是否指示与传输接口处于不通信状态；

d) 改变传感器、模拟量信号发生器的输出值，检查边缘协同控制器和地面应用中心在规   

定的时间内显示相应的数据，该数据是否与传感器和模拟量发生器的输出值相符，且误差在规定的范围内；

e) 改变开关量信号模拟器的输出状态，检查边缘协同控制器和地面应用中心在规定的时 

间内是否显示相应的状态。

数据应用分析功能测试
a) 伪数据标注。选择任一具备标校的传感器或可手动修改数值的设备，设置计入非正常工作状态，此时边缘协同控制器应能自动识别；边缘协同控制器存储的记录中应能够自动区分出非正常工作期间的数据信息； 
b) 异常数据分析。通过企业建立的数据分析模型（如：△V/△T）进行检测，当△V/△T达到或超过设定值（△V的值和△T的值由企业提供），应用中心应能自动识别为突变数据。无论是标校期间的数据，还是异常数据，均应当实时存储，不得进行删除和隐藏，查询时，应有标注和显示； 
c) 瓦斯涌出、火灾等的预测预警。因不同矿井的参数指标不一致，各送检企业的模型不一致，判断的临界值不一致，检验时利用企业的预警模型进行检查；

d) 大数据分析能力检验。按本细则前述的试验进行后，满足下列要求的，则认为具备大数据分析功能，即：

1) 能实现传感器的逻辑定义报警；

2) 能实现传感器的缺失报警；

3) 能实现监控系统、人员管理系统、广播系统的联动；

4) 异常数据的标注；

5) 传感器未标校提示；

6) 逻辑报警提示。  
控制功能测试
a) 设置模拟量输入的报警值、断电值和复电值，改变传感器或模拟量信号发生器的输 出(即边缘协同控制器的输入)，检查边缘协同控制器是否实现相应的控制闭锁功能：

1) 使传感器或模拟量信号发生器的输出达到边缘协同控制器所设置的声光报警值，边缘协同控制器或传感器声光报警；
2) 使传感器或模拟量信号发生器的输出达到边缘协同控制器所设置的断电值，控制执行器在规定的时间内有与被控设备断电对应的指示且保持；

3) 使传感器或模拟量信号发生器的输出达到边缘协同控制器所设置的复电值，控制执行器有与被控设备供电对应的指示。

b) 使开关量信号模拟器的输出处于“局部通风机停或风筒风量低于规定值”状态，观察控制执行器在规定的时间内是否有与被控设备断电对应的指示且保持。改变开关量信号模拟器的输出处理“局部通风机和风筒工作正常”状态，观察控制执行器是否有与被控设备供电对应的指示；

c) 分别模拟相当于边缘协同控制器、电源、甲烷传感器、设备开停传感器、断电控制器等发生故障的状态或断电，观察控制执行器是否有与被控设备断电对应的指示且保持，撤销上述故障或送电，观察1min后控制执行器是否有与被控设备供电对应的指示；

d) 分别模拟电源、甲烷传感器、设备开停传感器、断电控制器和电缆故障，检查边缘协同控制器是否能作为诊断，并有相应的显示和报警，将模拟故障撤销，则检查相应的故障显示和报警是否解除；

e) 设置模拟量输入的报警值、断电值和复电值，同时设置应急联动关联设备预案，改变传感器或模拟量信号发生器的输出（即边缘协同控制器的输入），检查边缘协同控制器、联动关联设备是否执行应急联动。

显示功能
a) 修改接入设备参数、状态等信息，查看显示界面显示数据是否与实际值一致；

b) 手动查询统计报表、设备运行状态记录等信息，查看是否能够正常显示。

人机对话

a) 用人机对话方式调用各种菜单，并按菜单和输入提示选测功能。

b) 在不中断正常检测的条件下，通过操作生成、修改各种系统参数、图标和图形，然后对修改参数的部分进行实际检测试验，结果应与修改的要求一致。

c) 在不中断正常检测的条件下，设定、修改口令和密级，并检查规定的保护功能。

第三方应用部署
将第三方应用安装于边缘协同控制器，首次运行时边缘协同控制器需进行授权验证操作。应用通过授权后检查应用是否可正常运行。检查第三方应用获取边缘协同控制器数据资源是否与实际值相符。

存储
通过数据查看工具比对备份存储的数据与中心站数据库中的实时数据是否一致，为一致则可判定为合格。

自诊断
a) 对任一边缘协同控制器、终端设备及传输电缆制造故障，系统应能诊断出相应故障，并有相应的显示和报警；

b) 将制造的故障撤销，则相应的故障显示和报警结束。

备用电源

a) 电源在企业标准规定的最大组合负载的情况下进行测试，采用仿真电缆按标准规定的最大供电距离进行连接；

b) 切断系统交流供电，边缘协同控制器应能正常工作。持续工作时间应大于等于企标要求。

6.4　 主要技术指标测试

最大接入容量测试
边缘协同控制器通过直接接入传感终端、人员信息终端、机电设备状态监测终端设备或通过接入分站、读卡器等采集设备读取采集信息，实现1000点数据源接入。调整终端设备数据、状态等，测试边缘协同控制器显示、上传数据与实际值是否一致。
控制执行时间
a) 根据设置的控制逻辑使终端设备达到控制触发条件，用秒表测量从信号输入到控制执行器指示被控设备动作的时间；

b) 测得的时间与所配置的执行器的动作时间之和即为控制执行时间。

存储性能测试
a) 实时值的存储时间采用和工作稳定一起测试，在10d试验后，查询前面的数据，应能对10d前的数据正确查询和显示；
    b) 调节边缘协同控制器系统日期，使之为10d前的日期，模拟终端设备数据、设备故障等数据，连续运行10d后，再修改边缘协同控制器系统日期为当前日期，应能对“10d前”的数据正确查询和显示。

系统信号传输性能测试   
a) 按要求连接设备，将数字示波器跨接在传输信道上，运行系统，由数字示波器上读出信号的传输速率、幅值等参数；
    b) 光纤传输的信号，利用光功率计对传输的功率、接收灵敏度进行测试；
    c) 传输距离分别利用仿真电缆和光衰减器进行测试；
    d) 若系统中同一传输链路中存在不同的传输速率，均按a）、b）、c）的要求进行测试。 

最大网络重构自愈时间  
断开任意两台交换机之间的光纤或电缆连接，使用毫秒计等，测试从断开到数据恢复的时间。
调节执行时间
a) 修改边缘协同控制器接入传感器数值，使之从下限值至上限值，再从上限值至下限值，用电子秒表分别测量调节量发出时刻至调节量执行完毕时间，测试5遍，取最大的时间值；
    b) 对包含执行机构的，试验中测得的时间即为调节执行时间；对不包括执行机构的，调节时间应为试验中测得的时间加执行机构的动作完成时间。
备用电源连续工作时间测试
切断边缘协同控制器的交流电源，检查备用电源连续工作时间是否满足要求。
6.5　 电源波动适应能力试验
使边缘协同控制器的供电电压依次处于额定电压、允许波动的額定电压上限值和允许波动的额定电压下限值并保持15 min，测试边缘协同控制器在每种电压下的基本功能和主要技术指标。
6.6　 结构检査
采用目力和量具进行检査。对与防爆和矿用一般型性能有关的零部件、元件及结构按GB 3836和GB/T 12173的有关规定进行检査。
6.7　 外观检査
采用目力检査法。
6.8　 外壳防护性能试验
按GB/T 4208的有关规定进行。
6.9　 绝缘电阻测量
按MT 210的有关规定进行。
6.10　 工频耐压试验
按MT 210的有关规定进行。
6.11　 表面温度测量
按GB 3836和GB/T 12173的有关温度试验的规定进行。
6.12　 工作稳定性试验
按MT/T 772中第10章的规定，与系统工作稳定性试验同时进行。测量时间间隔不得大于24 h。
6.13　 抗干扰试验
按GB/T 17626.2、GB/T 17626.3、GB/T 17626.4 和 GB/T 17626.5的规定进行。
6.14　 可靠性试验
按GB/T 5080.7的有关规定进行，采用定时截尾试验方案。失效判定应符合GB/T 5080.1中9.2的有关规定。
6.15　 高温工作试验
按GB/T 2423.2的有关规定进行。受试边缘协同控制器处于通电状态，严酷等级为：最高工作环境温度，持续2h。
6.16　 低温工作试验
按GB/T 2423.1的有关规定进行。受试边缘协同控制器处于通电状态，严酷等级为：最低工作环境温度，持续2h。
6.17　 高温贮存试验
按GB/T 2423.2的有关规定进行。受试边缘协同控制器处于非通电状态，严酷等级为：+60℃，持续时间16 h，恢复时间不少于1h。
6.18　 低温贮存试验
按GB/T 2423.1的有关规定进行。受试边缘协同控制器处于非通电状态，严酷等级为：-40℃，持续时间16 h，恢复时间不少于1 h。
6.19　 湿热试验
井下边缘协同控制器的湿热试验按GB/T 2423.4的有关规定进行。严酷等级为：温度+40℃，周期12 d。
地面边缘协同控制器的湿热试验按GB/T 2423.3的有关规定进行。严酷等级应符合表4的规定。
表4 湿热试验等级表
	试验项目
	严酷等级
	恢复时间

	
	温度
	湿度
	时间
	

	最大工作湿度试验
	最高工作温度
	最大工作湿度
	2d
	—

	贮存运输条件湿度试验
	40摄氏度
	93%
	4 d
	2 h


6.20　 振动试验
按GB/T 2423.10的有关规定进行。严酷等级应符合表5的规定。
表5 振动试验等级表
	使用场合
	频率
	加速度幅值
	样品状态
	振动次数

	煤矿地面
	10 ~ 150 Hz
	20 m[image: image7.png]



	不通电
	每轴向扫频不低于5次

	煤矿井下
	
	50 m[image: image8.png]



	
	


6.21　 冲击试验
按GB/T 2423.5的有关规定进行。严酷等级应符合表6的规定。
表6 冲击试验等级表  
	使用场合
	峰值加速度
	林冲持续时间
	样品状志
	冲击改数

	煤矿地面
	300 m/s2
	18 ms
	不通电
	互相重直轴线的每个方向 3次(共18次)

	煤矿井下
	500 m/s2
	11 ms
	
	


6.22　 防爆性能试验 
按GB 3836的有关规定进行。 
6.23　 矿用一般型性能试验 
按GB 12173的有关规定进行。 
7　 检验规则 

7.1检验分类 
检验一般分出厂检验和型式检验两种。 
7.2出厂检验 

7.2.1边缘协同控制器均应进行出厂检验,合格产品虚给予合格证。

7.2.2出厂检验一般由制造厂质检部门负责进行,必要时用户可提出参加。 
7.2.3检验项目应符合表7的规定。 

表7检验项目表
	检验项目
	质量特征类别
	试验要求
	试验方法
	出厂检验
	型式检验

	基本功能
	A
	5.4
	6.3
	○
	○

	主要技术指标
	A
	5.5
	6.4
	○
	○

	电源波动适应能力
	B
	5.6
	6.5
	—
	○

	结构
	一般结构
	C
	5.7
	6.6
	○
	○

	
	与安全有关的结构
	A
	
	
	○
	○

	外观
	C
	5.8
	6.7
	○
	○

	外观防护性能
	B
	5.9
	6.8
	—
	○

	绝缘电阻
	A
	5.10.1
	6.9
	○
	○

	工频耐压
	A
	5.10.2、5.10.3
	6.10
	○
	○

	最高表面温度
	A
	5.11
	6.11
	—
	○

	工作稳定性
	B
	5.12
	6.12
	○
	○

	抗干扰性能
	B
	5.13
	6.13
	—
	△

	可靠性
	B
	5.14
	6.14
	—
	△

	高温工作
	B
	5.15.1
	6.15
	—
	○

	低温工作
	B
	5.15.2
	6.16
	—
	○

	高温贮存
	B
	5.15.3
	6.17
	—
	○

	低温贮存
	B
	5.15.4
	6.18
	—
	○

	湿热
	B
	5.15.5
	6.19
	—
	○

	振动
	B
	5.15.6
	6.20
	—
	○

	冲击
	B
	5.15.7
	6.21
	—
	○

	防爆性能
	A
	5.16
	6.22
	—
	○

	矿用一般型性能
	A
	5.17
	6.23
	—
	○

	注：○表示需要进行检验的项目。△表示根据具体情况选择确定的项目。


7.2.4出厂检验各项功能和指标应符合本标准和相关标准的要求。有一项不合格则该产品不合格。
7.3型式检验

7.3.1在下列情况之一时，应进行型式检验：
a) 新产品或老产品转厂定型时；

b) 正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响边缘协同控制器性能时；

c) 正常生产时每5年1次；

d) 停产1年恢复生产时；

e) 国家有关机构提出进行型式检验时。

7.3.2检验项目应符合表7的规定。
7.3.3样品采用GB/T 10111规定的方法从出厂检验合格的产品中抽取。
7.3.4批量不大于50台时，样品数量1~2台。对A类项目，有1项不合格判该批产品为不合格。对 B类项目，有1项不合格应加倍抽样重新检验，若仍有1项不合格则判该批产品为不合格。对C类项目，有3项不合格，判该批产品不合格。
7.3.5批量大于50台时，按照GB/T 2829的规定进行抽样检验。选用一次抽样方案，判别水平Ⅲ，不合格质量水平RQL不大于40。通常对A类项目规定的RQL要小于对B类项目规定的RQL，对C类项目规定的RQL要大于对B类项目规定的RQL。对A类项目，有1项不合格判该批产品为不合格；对B、C类项目判定数组应在相关标准中规定。
对照检验项目的要求进行检验，累计不合格数或不合格品数，按判定数组判定该批产品合格或不合格。若不合格应按GB/T 2829中5.1.2的规定处理。
8　 标志/包装、运输和贮存

8.1标志

8.1.1产品标志

8.1.1.1防爆型边缘协同控制器和矿用一般型边缘协同控制器应具备MA安全标志。
8.1.1.2防爆型边缘协同控制器和矿用一般型边缘协同控制器外壳明显处应分别设置清晰的永久性标志“Ex”和“KY”。
8.1.1.3 外壳明显处设置铭牌铭牌应清晰，并根据边缘协同控制器的型式分别符合GB 3836、GB/T 12173和有关国家、行业标准的规定，至少应包括以下内容：
a) 产号和称；

b) 安全标志编号；

c) 必要的技术参数(工作电压、工作电流、最大监控容量等)；

d) 产品编号及出厂日期；

e) 造厂名称。

8.2 包装标志 
8.2.2.1包装贮运标志应符合GB/T191的规定。
8.2.2.2包装箱外壁文字及标记至少有：
a) 制造厂名称；

b) 收货单位名称及地址；

c) 产品型号及名称；

d) 净重或毛重；

e) 必要的贮运标志。

8.3包装

8.3.1边缘协同控制器的包装方式应符合国家和行业的有关规定，并在相关标准中明确。
8.3.2随机文件应包括：
a) 产品合格证；

b) 使用说明书；

c) 装箱单；

d) 随机备件附件清单；

e) 其他必要的技术文件。

8.4运输

包装后的边缘协同控制器在避免雨雪直接淋袭的条件下，可适用于水运、陆运及空运等各种运输方式。
8.5贮存

包装后的外站应能在温度为-10℃～+40℃相对湿度不大于90%的环境中贮存12个月以上。
附录A

(规范性) 

测试仪器和设备的特性要求
A.1 误码率测试仪

应能发出规定范围的测试信号，能检测并显示误码率和累计误码数。测试位数应符合所测边缘协同控制器的要求。

A.2 示波器

示波器的3dB带宽不得低于被测速率的10倍,且能自动或利用游标测量脉冲频率和周期。

A.3 仿真线L1

模拟传输接口至边缘协同控制器传输的仿真线L1应符合以下要求:

a) 应能模拟传输接口至边缘协同控制器的最大传输距离；

b) 用平衡均匀电路每公里网络应符合图A.1规定，其中R为每公里环路电限的1/4，L为每公里电感量的1/4，C为每公里分布电容量；

c) 每一段模拟网络的长度应不大于1km，且不大于所传输信号最短波长的1/100；

d) 仿真线L1可根据试验需要由相等的两部分组成或合在一起。

[image: image9.png]



图 A.1 仿真线电路等效图

A.4仿真线1

模拟边缘协同控制器至传感器传输距离的仿真线I应符合以下要求：

a) 应能模拟边缘协同控制器至传感器的最大传输距离；

b) 其他同A.3b)、c)的有关要求。

A.5开关愚信号模拟器

应能输出规定指标和路数的开关量信号。

A.6模拟量信号发生器

应能输出规定指标和路数的模拟量信号。

A.7累计量信号模拟器

应能输出规定指标和路数的累计量信号。

A.8控制执行指示器

应能显示控制信号的输出状态或显示执行机构动作结果的状态，并能输出一个代表执行机构已动作的开关量信号。

A.9调节执行指示器

应能显示调节(模拟)信号输出最或显示执行机构执行情况。

A.10秒表或毫秒计

量程应覆盖所测最大时间范围特性应符合相应系统的测试要求。
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