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智能化煤矿云计算部署与管理技术条件

1  范围

本文件规定了智能化煤矿云计算的部署与管理技术条件，包括云计算资源选型与配置、云计算运行环境以及虚拟化、分布式数据存储、大规模数据管理、分布式资源管理、信息安全管理、云计算平台管理及绿色节能管理技术等。

本文件适用于煤矿云计算的部署与管理。

2  规范性引用文件

下列文件的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 32400 信息技术 云计算 概览与词汇
GB/T 32910.3 数据中心 资源利用 第3部分：电能能效要求和测量方法

GB/T 34982 云计算数据中心基本要求

GB/T 35293 信息技术 云计算 虚拟机管理通用要求

GB/T 37737 信息技术 云计算 分布式块存储系统总体技术要求

ISO/IEC 17788 信息技术 云计算 概览与词汇
3  术语和定义

GB/T 32400-2015 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1  
云计算平台 cloud computing platform

云计算基础设施及其上的服务软件的集合。

3.2  
资源池 resource pool

云计算平台提供的物理或虚拟资源的聚合。内部各资源池之间相互依赖相互支撑。

3.3  
自有私有云 own private cloud

云服务由客户自己建设、管理和运营，仅被云服务客户自身使用，且资源被该云服务客户控制的一类云部署模型。

3.4  
云计算环境 cloud computing environment

云计算平台及客户在云计算平台之上部署的软件及相关组件的集合。

3.5  
虚拟机 virtual machine

一种虚拟的数据处理系统，是在某个特定用户的独占使用下，但其功能是通过共享真实数据处理系统的各种资源得以实现的。

4  技术要求

4.1  一般要求

a） 煤矿云计算设备应符合相应的国家标准、行业标准等的要求；

b） 煤矿云计算基础建设应符合GB/T34982等的要求，按国家相关规定进行选址和建设，满足场地安全相关要求。

4.2  云计算资源选型与配置

4.2.1  云计算资源通用要求

a） 煤矿应采用自有私有云的方式部署云计算平台，云计算平台由矿方自己建设、管理和运营；

b） 煤矿云计算的计算资源池、网络资源池、存储资源池应符合GB/T34982等的要求。

4.2.2  计算资源池选型配置

煤矿云计算资源应用主要分为安全生产管控应用、企业经营管理应用两个方面，其选型配置如下：

a） 安全生产管控应用至少按照20个应用系统进行部署，每个应用系统的得到的内存资源不少于8G，CPU资源不少于2核2.0GHz；

b） 企业经营管理平台至少按照10个应用系统进行部署。每个应用系统的得到的内存资源不少于32G，CPU资源不少于10核2.0GHz。

4.2.3  网络资源池选型配置

a） 在存储网络、数据中心和LAN之间实现非常低延迟的吞吐能力；

b） 允许在服务器之间实现无阻断的连接，以支持虚拟机(VM)的自动迁移；

c） 管理面板上的功能能够延伸到企业和服务提供商网络中。

4.2.4  存储资源池选型配置

煤矿云存储资源池选型除满足GB/T37737的要求外还需满足以下要求：

a） 办公网与控制网各需一套存储，分区管理，总容量不少于50T；

b） 灾备系统采用实时压缩存储技术，总容量不少于30T；

c） 数据存储不少于2年。

4.3  云计算环境以及虚拟化

4.3.1  云计算环境

由应用软件层、软件平台层、虚拟化计算资源层构成。虚拟化计算资源层通过服务接口，使客户可以访问虚拟机、虚拟存储、虚拟网络等计算资源。软件平台层向客户提供编译器、函数库、工具、中间件以及其他用于应用开发和部署的软件工具与组件。应用软件层向客户提供业务系统需要的应用软件，客户通过客户端或程序接口访问这些应用软件。

4.3.2  云计算虚拟化

融合计算、网络、存储资源的虚拟化，通过对计算资源的虚拟化形成弹性的数据中心资源池，实现资源的自动化调度，更好地为上层应用服务。云计算虚拟化主要通过虚拟机实现，其除了满足GB/T35293的要求外，还需满足以下要求：

4.3.2.1  虚拟机架构

a） 虚拟机之间做到隔离保护，其中每一个虚拟机发生故障都不会影响同一个物理机上的其它虚拟机运行，每个虚拟机上的用户权限只限于本虚拟机之内，以保障系统平台的安全性；

b） 虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址、MAC地址等；

c） 具备提供性能监控功能，可对资源中的CPU、网络、磁盘使用率等指标进行实时统计，并能反映目前物理机、虚拟机的资源瓶颈。

4.3.2.2  虚拟机管理

a） 支持单点管理，可以从单个控制台对所有虚拟机的配置情况、负载情况进行集中监控，并根据实际需要实时进行资源调整；

b） 控制台自身具备定时备份和按需还原机制，可以对数据进行备份和还原；

c） 控制台自身具备高可用机制，不依赖于任何外部共享存储或数据库，可以在5分钟内完成服务切换；

d） 每个控制台可管理至少20台物理服务器、10台已打开电源的虚拟机，30台已注册的虚拟机，并可以通过链接至少5个控制台实例，跨5个实例管理10台物理服务器、10个已打开电源的虚拟机和20个已注册的虚拟机；

e） 提供统一的图形界面管理软件，可以在一个地点完成所有虚拟机的日常管理工作，包括控制管理、CPU内存管理、用户管理、存储管理、网络管理、日志收集、性能分析、故障诊断、权限管理、在线维护等工作。同时能够直接配置、管理存储阵列，具有对存储阵列的多路径管理功能。支持QoS能力，支持基于应用程序的服务级别自动管理功能；

f） 支持HTML 5 客户端、Web Client客户端和命令行管理功能，简化管理员的日常运维管理；

g） 支持单点登录，用户只需登录一次，无需进一步的身份验证即可访问控制台并对集群进行监控与管理；

h） 支持自定义角色和权限，可以限制用户对资源的访问，实现分级管理并增强安全性和灵活性；

i） 支持AD域整合，域用户可以访问控制台，由AD来处理用户身份验证；

j） 管理软件可实现多管理软件级别互通功能，支持多管理中心架构，并可实现分布式管理；

k） 可以记录重大配置更改以及发起这些更改的管理员的记录，可以导出报告以进行事件跟踪。

4.3.2.3  功能要求

a） 提供HA功能，当集群中的主机硬件或虚拟化软件发生故障时，该主机上的虚拟机可以在集群之内的其它主机上自动重启。当虚拟机的客户操作系统出现故障时，可以自动重启该虚拟机客户操作系统，保障业务连续性。

b） 提供容错机制，可以保证运行虚拟机的主机发生故障时，虚拟机会自动触发透明故障切换，同时不会引起任何数据丢失或停机。支持不少于2个虚拟CPU的工作负载容错功能。

c） 支持虚拟机的在线迁移功能，无论有无共享存储，都可以在不中断用户使用和不丢失服务的情况下在服务器之间实时迁移虚拟机，保障业务连续性。

d） 支持指定单个虚拟机按需跨私有云和公有云、跨不同数据中心和跨不同集群的不同CPU型号的主机之间通过EVC功能实现在线迁移。

4.3.2.4  虚拟网络管理

a） 虚拟交换机支持802.1Qbg标准，支持VEB、VEPA、多通道转发模式，在官方网站可查；

b） 虚拟化软件允许物理接入交换机监控到物理服务器上所有虚拟机的所有流量信息，并允许物理接入交换机配置相应的网络策略以对虚拟机进行管理；

c） 虚拟机迁移至位于不同物理接入交换机上的物理服务器后，部署在源物理接入交换机上的所有网络配置策略能够自动随之迁移，并快速生效；

d） 支持802.1Qbg虚拟网络拓扑展示，包括物理主机、虚拟机、虚拟网卡、虚拟连接、物理端口与物理接入交换机的全面网络连接关系拓扑展示，；

e） 支持虚拟机IP和虚拟网卡绑定，以防止地址篡改导致的审计问题；

f） 支持虚拟机的ACL访问控制；

g） 支持虚拟交换机端口分布的图形化展示，在官方网站可查；

h） 支持虚拟机网卡入出流量的图形化展示。

4.3.2.5  兼容性

a） 兼容现有市场上x86服务器上能够运行的主流操作系统。

b） 支持现有市场上的主流x86服务器。

c） 兼容现有市场上主流的存储阵列产品。

4.3.2.6  扩展性

a） 每台虚拟化主机至少支持768颗逻辑CPU，要求提供官网链接；

b） 每台虚拟化主机至少支持16TB内存，要求提供官网链接；

c） 每个虚拟机的内存至少可以达到6TB，要求提供官网链接。

4.4  分布式数据存储

4.4.1  控制器

冗余多控制器集群结构，同时活动的NAS或SAN控制器数量要求≥2，单个控制器本身必须支持同时提供FC SAN+NAS协议，同型号控制器可组成一个集群对外提供服务，集群控制器数量≥24，配置NFS、CIFS、FC、iSCSI协议，支持FCoE、pNFS等传输协议。

4.4.2  硬盘

a） 主存储至少配置12块8TB热插拔硬盘（备份存储至少配置12块4TB热插拔硬盘），支持全局动态热备盘，根据磁盘容量需求，合理配置全局动态备盘数目，且在无需重新启动系统的条件下，能自动用事先配置的热备份硬盘接替故障硬盘实现连续工作；

b） 热备盘位置不固定，且重构后无需回构，支持RAID 4,DP,TEC，HA双控最大可扩充磁盘数≥480，控制器集群最大可扩充磁盘数≥5760，支持SAS、SATA、SSD盘，支持不同容量、不同类型的磁盘混合安装，支持SAS、SATA磁盘和SSD盘实现智能分层，可以将热点数据自动的缓存至SDD盘，实现热点数据的加速。

4.4.3  缓存

配置缓存≥64GB（不含任何性能加速模块或NAS缓存、FlashCache、PAM卡，SSDCache等，配置电池保护的非易失性内存≥8GB，配置闪存技术的二级可用缓存≥2TB。

4.4.4  主机接口

配置16Gb端口≥8个。

4.4.5  QOS

提供针对前端不同级别的应用提供存储资源的优先分配功能

4.4.6  快照

支持针对主流应用和虚拟化环境的一致性快速备份和恢复，软件协议应支持无限前端主机和CPU个数。

4.4.7  软件及功能要求

a） 支持FCP,iSCSI,CIFS,NFS,FCoE,pNFS协议，无需外部网关设备；

b） 支持不同型号存储节点组成统一集群；

c） 支持分布式卷，单个卷大小可扩展至≥20PB；

d） 支持集群内数据跨节点任意迁移，不借助第三方软硬件，不中断应用；

e） 支持SAN和NAS数据的在线重删，且最小颗粒度≤4K，支持按需开启和关闭；

f） 支持SAN和NAS数据的在线压缩，支持按需开启和关闭；

g） 支持存储级QOS，可对文件，卷，LUN分别定义其最大IOPS和吞吐量(MB/s)。

4.5  大规模数据管理

4.5.1  数据存储管理

a） 应满足不同类型的服务使用机构需求，要求能为不同服务使用机构提供不同级别的数据存放策略。应提供文件存储分级功能，如单机级、跨服务器级、跨机柜级以及跨数据中心级；

b） 应为单个服务使用机构提供独立逻辑数据存储空间；为保证各服务使用机构之间的数据不可见性，应在多服务使用机构之间采用数据隔离机制；

c） 应提供多种数据模型融合的功能，融合模型与模型复杂度无关；

d） 应提供自动分层和精简配置等提高存储效率的工具；

e） 应提供数据导入／导出和数据迁移等功能。

4.5.2  数据分析管理

a） 应支持海量数据挖掘，满足煤矿TB、PB级数据分析需要；

b） 应支持基于分布式并行处理技术的大数据存储、计算框架，灵活处理分布式挖掘分析应用；

c） 应支持内存计算，利用更大的内存资源，实现实时分析；

d） 应支持列存储技术，提供高效的数据检索性能和更小的磁盘存储消耗；

e） 应支持库内计算技术，充分利用数据库自身的计算优势计算分析数据；

f） 应支持数据分析所需要的算法库，提供关联分析、聚类分析、分类分析、异常分析、特异群组分析和演变分析等多种数据挖掘算法，适于解决不同类型的问题；

g） 数据分析结果应满足多种形式的输出，分析结果可导出数据、生成多种格式的报表、可通过门户发布到Web页面、可与现有应用系统无缝集成等；

h） 数据分析算法应具有良好的可扩展性，通过二次开发接口，可快速集成电子政务数据分析所需要的其他类型或专业算法模型。

4.6  分布式资源管理

a） 分布式资源管理有多种通用的物理和逻辑资源，可以动态的分配任务，分散的物理和逻辑资源通过计算机网络实现信息交换；

b） 分布式资源管理的各个节点都具有独立的处理数据的功能，既能自治地进行工作，又能利用共享的通信线路来传送信息，协调任务处理；

c） 分布式资源管理可以自动将一个大的任务划分为若干个子任务，分别在不同的虚拟机上执行；

d） 分布式资源管理必须规定一个单一的、全局的进程通信机制，使得任何一个进程都能与其他进程通信，并且不区分本地通信与远程通信。同时，还应当有全局的保护机制；

e） 分布式资源管理的所有机器上有统一的系统调用集合，须适应分布式的环境。

4.7  信息安全管理

煤矿云计算的资源池安全除满足GB/T34982的要求外还需满足以下要求：

a） 在云计算平台的外部边界和内部关键边界上，应监视、控制和保护网络通信，并采用结构化设计、软件开发技术和软件工程方法有效保护云计算平台的安全性；

b） 应严格保护云计算平台的数据，在允许人员、进程、设备访问云计算平台之前，应对其进行身份标识及鉴别，并限制其可执行的操作和使用的功能；

c） 应对云计算平台进行配置管理，在系统生命周期内建立和维护云计算平台（包括硬件、软件、文档等）的基线配置和详细清单，并设置和实现云计算平台中各类产品的安全配置参数；

d） 应维护好云计算平台设施和软件系统，并对维护所使用的工具、技术、机制以及维护人员进行有效的控制，且做好相关记录；

e） 应为云计算平台制定应急响应计划，并定期演练，确保在紧急情况下重要信息资源的可用性。应建立事件处理计划，包括对事件的预防、检测、分析和控制及系统恢复等，对事件进行跟踪、记录并向相关人员报告。应具备容灾恢复能力，建立必要的备份与恢复设施和机制，确保客户业务可持续；

f） 应根据安全需求，制定可审计事件清单，明确审计记录内容，实施审计并妥善保存审计记录，对审计记录进行定期分析和审查，还应防范对审计记录的非授权访问、修改和删除行为；

g） 应定期或在威胁环境发生变化时，对云计算平台进行风险评估，确保云计算平台的安全风险处于可接受水平。应制定监控目标清单，对目标进行持续安全监控，并在发生异常和非授权情况时发出警报；

h） 应确保能够接触信息或业务的各类人员上岗时具备履行其安全责任的素质和能力，还应在授予相关人员访问权限之前对其进行审查并定期复查，在人员调动或离职时履行安全程序，对于违反安全规定的人员进行处罚；

i） 应对机房进行监控，严格限制各类人员与运行中的云计算平台设备进行物理接触，确需接触的，需通过矿方相关管理部门明确授权。

4.8  云计算平台管理

煤矿云计算平台运行维护管理除满足GB/T34982的要求外，还需采用业界领先的、用户群体数量大的虚拟化软件系统，并配备资源管理系统，满足用户专业技术人员水平低、数量少、应用系统要求高的应用环境。系统应满足以下要求：

4.8.1  兼容性

a） 支持VMware虚拟化平台；

b） 支持XenServer及其以上版本虚拟化平台；

c） 支持PowerVM及其以上版本虚拟化平台；

d） 支持CentOS、Rhel、Ubuntu下KVM虚拟化；

e） 支持CloudStack及其以上版本开源云平台；

f） 支持OpenStack Juno及其以上版本开源云平台。

4.8.2  虚拟机管理

a） 集成工作流产品，通过可视化流程设计器灵活定制虚拟机申请审批流程；

b） 利用虚拟机模板，并配置计算、存储、网络等资源后创建虚拟机；

c） 利用操作系统软件镜像，并配置计算、存储、网络等资源后创建虚拟机；

d） 根据虚拟机的不同来源有选择性的删除虚拟机、释放资源或者返还给虚拟机审批人。

4.8.3  用户管理

a） 管理员创建新用户、用户注册管理员审批方式创建新用户；

b） 支持超级管理员重置用户密码；

c） 修改用户名、邮箱、电子邮件、电话、国际化语言、角色等信息。

4.8.4  权限管理

a） 用户角色支持自定义、独立授权

b） 支持菜单配置、授权

c） 支持对资源授权，特定角色可以操作指定资源

d） 支持资源操作授权

4.8.5  任务管理

a） 查询登录人待办或已办任务；

b） 通过申请审批创建个人或角色任务；

c） 审批自己的待办任务；

d） 驳回申请人的申请。

4.9  绿色节能管理

4.9.1  电能能效的测量方法应符合GB/T32910.3的规定；
4.9.2  电能能效等级应不低于GB/T32910.3规定的较节能级；
4.9.3  电能使用效率的管理要求包括：
a） 应记录电能使用效率的历史数据；

b） 宜提供按能量需求进行调度的策略支持；

c） 提供各种耗能、能源转换设备和水、电、制冷系统的管理，并包含制订、修订设备操作规程，以便提高能量回收率和利用率；

d） 应定期进行电能使用效率测试，根据测试结果选择优化措施降低能耗。

4.9.4  资源池电能使用效率如下：
a） 应采用低能耗的物理设备建立计算、存储和网络资源池；

b） 宜采用分布式技术建立资源池，避免单台设备对电能的超标消耗，实现电能负载均衡；

c） 应按照不同业务的使用时间要求启动资源，未启动的资源应处于挂起状态，以降低设备空载时的耗电。
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