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前 言

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件由煤矿智能化创新联盟提出。

本文件由中国煤炭学会归口。

本文件中某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件起草单位：天地（常州）自动化股份有限公司、中煤科工集团常州研究院有限公司、中煤科工集团开采研究院有限公司、中煤科工集团重庆研究院有限公司、煤炭科学研究总院、山东能源集团有限公司、国家能源集团神东煤炭集闭公司、中国矿业大学、陕煤黄陵矿业有限公司。

本文件主要起草人：高文、贺耀宜、韩安、陈晓晶、杨耀、惠天峥、任怀伟、于庆、郭宏伟、陈国成、徐加利、靳现平、邢震等。
智能化煤矿工业软件开发接口规范

1  范围

本文件规定了智能化煤矿工业软件开发接口规范，包括煤矿工业软件建模接口规范、煤矿工业软件数据资源接口规范、煤矿工业软件仿真测试接口规范、煤矿工业软件运行时接口规范、煤矿工业软件统一接口格式要求等。

本文件适用于智能化煤矿工业软件开发接口规范。

2  规范性引用文件

下列文件对本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有修改单）适用于本文件

GB/T 34679 智慧矿山信息系统通用技术规范 

GB/T 26335工业企业信息化集成系统规范 

GB/T 51272 煤炭工业智能化矿井设计标准 

MT/T 1004煤矿安全与生产监控系统通用技术条件 

MT/T 1008煤矿安全与生产监控系统软件通用技术要求 

3  术语和定义
3.1  
智能化煤矿工业软件 intelligent coal mine industrial software

适用于智能化煤矿的工业软件，可实现对煤矿安全环境、人员定位及生产过程自动化设备的全面感知、数据融合、工艺组态、协同管控与决策分析等监测监控类软件。

3.2  
接口规范 interface specification

用于不同系统及模块间的数据交互协议，且确保系统或模块数据安全的规范。

3.3  
工业软件接口 industrial software interface

用于工业软件系统或模块之间的数据交互规范。

3.4  
建模接口 modeling interface

用于工业软件数据建模的对外开发接口，第三方可通过该接口实现数据建模。

3.5  
数据资源接口 Data resource interface

用于工业软件数据资源对外操作的接口，包括数据资源添加、修改、更新、查询及删除等接口，第三方可通过该接口完成数据资源的管理。

3.6  
仿真测试接口 simulation test interface

用于对工业环境的模拟仿真测试接口，第三方可通过该接口实现对工业现场实际生产工艺流程进行模拟仿真测试。

3.7  
运行时接口 runtime interface

用于对工业实际运行环境的对外访问接口，第三方可通过该接口实现对实际工业运行环境相关数据、对象模型的相关操作。

4  技术要求

4.1  一般要求

a） 智能化煤矿工业软件开发接口规范应符合相应的国家标准、行业标准等的要求；

b） 智能化煤矿工业软件开发接口规范应符合煤矿工业环境的应用要求；

c） 智能化煤矿工业软件开发接口规范应符合GB∕T51272、智能化煤矿建设指南（2021年版）、智能化煤矿验收管理办法（试行）（征求意见稿）的要求，按煤矿智能化工业环境进行建设，满足煤矿安全生产监测监控的相关应用要求；

d） 智能化煤矿工业软件开发接口规范中对于单位、格式、时间、色标、符号及字符长度等应符合MT/T1008的要求。

4.2  煤矿工业软件建模接口规范

a） 应具备煤矿安全生产工艺流程、专业应用仿真等模型访问接口；

b） 宜满足煤矿在设计、采掘、运输、安全保障、生产管理及经营管理方面对象模型的接口；

c） 应具备工艺流程图、二维、三维方式的模型可视化功能；

d） 应支持模型库的对外访问；

e） 具备完善的建模接口应用实例。

4.3  煤矿工业软件数据资源接口规范

a） 应具备工业资源库的获取、分析、处理及存储访问接口；

b） 应可通过该接口获取访问传感器、执行器、机电设备等对象及对象属性；

c） 应具备资源目录的逐级访问接口；

d） 应具备数据标识的管理接口，包括标识添加、修改、删除等接口内容；

e） 宜具备对现场设备的状态控制或调节相关接口；

f） 应包括异常或告警事件的数据访问接口。

4.4  煤矿工业软件仿真测试接口规范

a） 应提供仿真测试、灰度运行、正式上线等运行模式的切换接口；

b） 应根据运行状态，提供不同的运行策略，使用不同的数据资源；

c） 应具备仿真测试结果的输出接口，包括测试流程、对象模型及使用交互；

d） 宜具备仿真测试过程的工艺流程可视化功能。

4.5  煤矿工业软件运行时接口规范

a） 应提供煤矿工业软件运行时所包含的时序数据库、大数据处理组件、消息与缓存服务等中间件访问接口；

b） 应具备文字识别、图像识别、语音识别等人工智能算法及模型的输出接口；

c） 应提供服务注册、心跳、服务编排、服务监控、服务治理、应用管理等微服务管理接口；

d） 应具备版本管理、代码上传下载、分支管理等持续迭代的更新接口；

e） 宜提供身份认证、权限管理、数据加解密类等安全访问和控制接口。

4.6  煤矿工业软件统一接口格式要求

a） 应提供HTTP/HTTPS、MQTT的接口对外方式；

b） 应具备URL方式接口地址格式；

c） 接口的输入输出应支持json或xml格式；

d） 接口的访问应基于令牌的授权模式；

e） 接口应支持轮询、回调等访问策略及方法；

f） 接口数据宜采用数据加密传输。

附录A 智能化煤矿工业软件开发接口规范描述

//用于定义智能化煤矿工业软件开发接口规范的名称、传入参数、返回结果的规范性描述，以保证接口的功能性及技术性要求。
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