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前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规定编写。
本文件由煤矿智能化创新联盟会提出。

本文件由中国煤炭学会归口。

本文件起草单位：青岛中加特电气股份有限公司、安标国家矿用产品安全标志中心有限公司、国家能源集团神东煤炭集团公司、兖州煤业股份有限公司。
本文件主要起草人：
矿用隔爆兼本质安全型变频调速一体机技术条件
1  范围

本文件规定了矿用隔爆兼本质安全型变频调速一体机（以下简称一体机）的术语和定义、型式及基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮运。

本文件适用于矿用具有甲烷、煤尘爆炸性环境、工作特性为二象限或四象限运行的矿用隔爆兼本质安全型变频调速一体机，用于皮带输送机、乳化液泵站、转载机、刮板输送机等设备。
2  规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 755-2019  旋转电机 定额和性能
GB/T 1958  产品几何技术规范（GPS）几何公差  检测与验证
GB/T 2423.4  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验 Db:交变湿热（12 h+12 h循环）
GB/T 3836.1-2021  爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求

GB/T 3836.2-2021  爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备
GB/T 3836.3-2021  爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的设备
GB/T 3836.4-2021  爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备
GB/T 4208-2017  外壳防护等级（IP等级）

GB/T 4772.1  旋转电机尺寸和输出功率等级 第1部分：机座号56～400和凸缘号55～1080

GB/T 4772.2  旋转电机尺寸和输出功率等级 第2部分：机座号355～1000和凸缘号1180～2360

GB/T 10068-2020  轴中心高为56mm及以上电机的机械振动 振动的测量、评定及限值

GB/T 10069.1  旋转电机噪声测定方法及限值 第1部分：旋转电机噪声测定方法

GB/T 12325  电能质量 供电电压偏差
GB/T 12668.3  调速电气传动系统 第3部分：电磁兼容性标准及其特定的试验方法

GB/T 12668.4  调速电气传动系统 第4部分：一般要求 交流电压1000 V以上但不超过35 kV的交流调速电气传动系统额定值的规定
GB/T 14048.1  低压开关设备和控制设备 第1部分：总则

GB/T 14549  电能质量 公用电网谐波
GB/T 15543  电能质量 三相电压不平衡
GB/T 15945  电能质量 电力系统频率偏差

GB/T 16927.1  高电压试验技术 第1部分：一般定义及试验要求

GB/T 17626.2  电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验
GB/T 17626.3  电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验
GB/T 17626.4  电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
GB/T 17626.5  电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验
GB/T 17626.6  电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度
GB/T 22669  三相永磁同步电动机试验方法

GB/T 22670-2018  变频器供电三相笼型感应电动机试验方法

GB/T 22715-2016 旋转交流电机定子成型线圈耐冲击电压水平
GB/T 22719.1-2008 交流低压电机散嵌绕组匝间绝缘 第1部分：试验方法

GB/T 22719.2-2008 交流低压电机散嵌绕组匝间绝缘 第2部分：试验限值
GB/T 32891.2-2019 旋转电机 效率分级(IE代码) 第2部分：变速交流电动机

MT 451 煤矿用隔爆型低压三相异步电动机安全性能通用技术规范
MT/T 661  煤矿井下用电器设备通用技术条件
MT 1099  矿用变频调速装置
MT/T 1178-2019  矿用防爆高压变频器
3 术语和定义
GB/T 755-2019界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1 
变频调速一体机  integrated VFD motor
将变频器与电动机集成于一体，进行控制及运行的调速动力装置。
3.2 
三相异步变频调速一体机  three-phase asynchronous integrated VFD motor
将变频器与三相异步电动机集成一体，进行控制及运行的调速动力装置。
3.3
永磁同步变频调速一体机  permanent magnet synchronous integrated VFD motor
将变频器与永磁同步电动机集成于一体机，进行控制及运行的调速动力装置。
3.4
减速式永磁同步变频调速一体机  permanent magnet synchronous integrated VFD motor with reducer
将变频器、永磁同步电动机及减速机集成于一体机，进行控制及运行的调速动力装置。
3.5
永磁同步变频调速滚筒一体机  permanent magnet synchronous integrated VFD motorisd driving pulley
将变频器与永磁电动滚筒集成于一体机，进行控制及运行的调速动力装置。
注1：以下标准中将术语“三相异步变频调速一体机”简称为“异步一体机”，“永磁同步变频调速一体机”和“减速式永磁同步变频调速一体机”简称为“永磁同步一体机”，“永磁同步变频调速滚筒一体机”简称为“滚筒一体机”。
3.6 
定额 rating
一组额定值和运行条件。
注：本标准中未特意声明的额定电压、额定频率、额定电流指的是一体机电源输入侧的电压、频率、电流。
4 型式和基本参数
4.1 一体机的防爆型式为矿用隔爆型或矿用隔爆兼本质安全型，隔爆标志为Ex dⅠMb或Ex d[ib]ⅠMb；

4.2 一体机的冷却方式宜为水冷或风冷方式；
4.3 一体机中的防护等级不低于IP54；（GB/T 4208-2017）
4.4 一体机中的变频部分应与电动机的工作制相匹配；
4.5 一体机的额定电压为380 V，660 V，1140 V，3.3 kV，6 kV，10 kV，额定频率是50 Hz；
4.6 一体机的额定转速和调速范围应在相关文件或协议中标明，调速范围是额定转速的10%～120%，其中额定转速以下是恒转矩调速，额定转速以上是恒功率调速；
4.7 一体机应按下列额定输出功率制造：(17 kW)、22 kW、30 kW、37 kW、45 kW、55 kW、75 kW、90 kW、110 kW、132 kW、160 kW、185 kW、200 kW、220 kW、250 kW、280 kW、315 kW、355 kW、375 kW、400 kW、450 kW、500 kW、(525 kW)、560 kW、600 kW、630 kW、710 kW、750 kW、800 kW、(855 kW)、900 kW、1000 kW、1120 kW、1250 kW、1400 kW、(1500 kW)、1600 kW、1800 kW、2000 kW、2240 kW、2500 kW、(2600 kW)、2800 kW、(3000 kW)、3150 kW、3550 kW、4000 kW。
注：输出功率以电动机的输出功率为基准，加括号的为不优先推荐规格，允许用户和制造厂协议设计生产。
4.8 异步一体机、永磁同步一体机及滚筒一体机的电压与转速范围及额定功率的对应关系分别符合表1、表2和表3规定。
表1 异步一体机
	额定功率
kW
	额定电压
V

	
	380、660、1140
	3300、6000
	10000

	
	转速范围
r/min

	
	600～900
	901～
1200
	1201～
1800
	1801～
6000
	600～900
	901～
1200
	1201～
1800
	1801～
6000
	600～900
	901～
1200
	1201～
1800
	1801～
6000

	(17)
	推荐
	推荐
	推荐
	推荐
	不推荐
	不推荐
	不推荐
	不推荐
	不推荐
	不推荐
	不推荐
	不推荐

	22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	75
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	110
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	132
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	160
	
	
	
	
	推荐
	推荐
	
	
	
	
	
	

	185
	
	
	
	
	
	
	推荐
	推荐
	
	
	
	

	200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	220
	
	
	
	
	
	
	
	
	推荐
	推荐
	推荐
	推荐

	250
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	280
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	315
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	355
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	375
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	450
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(525)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	560
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	630
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	710
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	750
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(855)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	900
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1120
	不推荐
	不推荐
	不推荐
	不推荐
	
	
	
	
	
	
	
	

	1250
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1500)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2240
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	不推荐

	(2600)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(3000)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3150
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3550
	
	
	
	
	
	
	
	不推荐
	
	
	
	

	4000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表2 永磁同步一体机
	额定功率
kW
	额定电压
V

	
	380、660、1140

	
	转速范围
r/min

	
	≤200
	201～400
	401～600
	601～900
	901～1200
	1201～1800
	1801～6000

	(17)
	推荐
	推荐
	推荐
	推荐
	推荐
	推荐
	推荐

	22
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	
	

	37
	
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	
	

	55
	
	
	
	
	
	
	

	75
	
	
	
	
	
	
	

	90
	
	
	
	
	
	
	

	110
	
	
	
	
	
	
	

	132
	
	
	
	
	
	
	

	160
	
	
	
	
	
	
	

	185
	
	
	
	
	
	
	

	200
	
	
	
	
	
	
	

	220
	
	
	
	
	
	
	

	250
	
	
	
	
	
	
	

	280
	
	
	
	
	
	
	

	315
	
	
	
	
	
	
	

	355
	
	
	
	
	
	
	

	375
	
	
	
	
	
	
	

	400
	
	
	
	
	
	
	

	450
	
	
	
	
	
	
	

	500
	
	
	
	
	
	
	

	(525)
	
	
	
	
	
	
	

	560
	
	
	
	
	
	
	

	600
	
	
	
	
	
	
	

	630
	
	
	
	
	
	
	

	710
	
	
	
	
	
	
	

	750
	
	
	
	
	
	
	

	800
	
	
	
	
	
	
	

	(855)
	
	
	
	
	
	
	

	900
	
	
	
	
	
	
	

	1000
	
	
	
	
	
	
	


表2 永磁同步一体机（续）
	额定功率
kW
	额定电压
V

	
	3300、6000
	10000

	
	转速范围
r/min

	
	≤200
	201～400
	401～600
	601～900
	901～1200
	1201～1800
	1801～6000
	≤200
	201～400
	401～600
	601～900
	901～1200
	1201～1800
	1801～6000

	185
	推荐
	推荐
	推荐
	推荐
	推荐
	推荐
	推荐
	不推荐
	不推荐
	不推荐
	不推荐
	不推荐
	不推荐
	不推荐

	200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	220
	
	
	
	
	
	
	
	推荐
	推荐
	推荐
	推荐
	推荐
	推荐
	推荐

	250
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	280
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	315
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	355
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	375
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	450
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(525)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	560
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	630
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	710
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	750
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(855)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	900
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1120
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1250
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1500)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2240
	不推荐
	不推荐
	不推荐
	
	
	
	
	不推荐
	不推荐
	不推荐
	
	
	
	

	2500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	不推荐

	(2600)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(3000)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3150
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3550
	
	
	
	
	
	
	不推荐
	
	
	
	
	
	
	

	4000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表3 滚筒一体机
	额定功率
kW
	额定电压
V

	
	380V
	660V
	1140V

	(17)
	推荐
	推荐
	推荐

	22
	
	
	

	30
	
	
	

	37
	
	
	

	45
	
	
	

	55
	
	
	

	75
	
	
	

	90
	
	
	

	110
	
	
	

	132
	
	
	

	160
	
	
	

	185
	
	
	

	200
	
	
	

	220
	
	
	

	250
	
	
	

	280
	
	
	

	315
	
	
	

	355
	
	
	

	375
	
	
	

	400
	
	
	

	450
	
	
	

	500
	
	
	

	(525)
	
	
	

	560
	
	
	

	600
	
	
	

	630
	
	
	


4.8 产品的型号及含义
4.8.1 一体机的型号及含义如下：
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4.8.2 滚筒一体机的型号及含义如下：
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4.9 一体机的安装尺寸及公差、外形尺寸应符合产品图样的规定，或按制造厂和用户协议。
5 技术要求

5.1 基本要求

一体机应符合本标准要求，并按照规定程序和国家制授权的检验单位审批的图样和技术文件制造，并取得“防爆合格证”和“矿用产品安全标志证”后，方可投入生产。

5.2 使用条件
5.2.1 环境使用条件
在下列条件下，一体机应能额定运行：

a) 海拔不超过1000 m；
b) 风冷式一体机，环境空气温度-20 ℃～+40 ℃；水冷式一体机，环境温度为0 ℃～+40 ℃；
c) 空气相对湿度不大于95%（在25 ℃时）；

d) 在具有甲烷和煤尘爆炸混合物环境中使用；

e) 在无破坏绝缘的气体或蒸汽的环境中；
f) 700 kW及以下一体机冷却水道的工作压力不大于3 MPa，700 kW以上一体机冷却水道的工作压力不大于3.5 MPa； 
g) 冷却水温度不超过30 ℃，冷却水流量不小于表4规定。
注：如一体机的使用条件与本条的规定不同时，温升限值按GB/T 755-2019的规定修正，或协议中注明。
5.2.2 电气使用条件
一体机应能在GB/T 12668.4中5.1.1规定的电气条件下正常运行。
表4 一体机冷却水流量表
	额定功率
kW
	冷却水流量
m3/h

	17～55
	0.6

	75～110
	0.8

	132～200
	1.1

	250～355
	1.6

	400～500
	2.0

	560～710
	2.5

	800～1120
	3.0

	1250～1600
	4.0

	1800～2240
	5.0

	2500～3150
	6.0

	3550～4000
	8.0


5.3 防爆性能要求
5.3.1 防爆结构与参数
一体机的防爆结构应符合GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.2-2021、GB/T 3836.3-2021及GB/T 3836.4-2021的要求，隔爆外壳接合面配合间隙、宽度和表面粗糙度应符合GB/T 3836.2-2021的规定。

5.3.2 电气间隙与爬电距离
一体机的不同电位裸露导电部分之间的电气间隙和爬电距离应符合GB/T 3836.3-2021中4.3和4.4的规定，本安电路电气间隙和爬电距离应符合GB/T 3836.4-2021中6.3的规定。

5.3.3 外壳抗冲击试验
隔爆外壳材质应符合GB/T 3836.2-2021中附录F的规定，并能承受GB/T 3836.1-2021中26.4.2规定的冲击试验。

5.3.4 外壳静压试验
隔爆外壳材质应符合GB/T 3836.2-2021中15.1.3.1规定的静压试验，试验中不应有渗漏，试验后不能产生影响防爆性能的永久性变形或损坏。
5.3.5 外壳耐压试验和内部点燃不传爆试验
隔爆外壳材质应符合GB/T 3836.2-2021中15.1和15.2规定的外壳耐压试验和内部点燃不传爆试验。

5.3.6 观察窗透明件
观察窗的结构应符合GB/T 3836.1-2021和GB/T 3836.2-2021中的相关要求，透明件应能承受GB/T 3836.1-2021中26.4.2和26.5.2规定的抗冲击试验和热剧变要求。
5.3.7 电缆引入装置的夹紧、密封及机械强度试验
电缆引入装置应按GB/T 3836.1-2021中附录A的规定进行夹紧和机械强度试验，并按GB/T 3836.2-2021中附录C的关规定进行密封试验。
5.3.8 电缆引入装置密封圈的热稳定性试验和耐化学试剂试验
电缆引入装置密封圈的热稳定性和耐化学试剂试验应符合GB/T 3836.1-2021中7.2.1和26.11的规定。
5.3.9 绝缘套管的扭转试验
作为连接件使用的绝缘套管，在接线和拆线过程中应安装牢固，保证所有部件不转动，并能承受GB/T 3836.1-2021中第11章规定的扭转试验。
5.3.10 储能元件的放电
变频一体机应具有开盖前储能元件的强制放电功能，开盖时储能元件的残余能量应不大于GB/T 3836.1-2021中6.3的规定，允许开盖时间不低于2倍实际放电时间，并有放电完成指示功能。
5.3.11 本质安全电路
本质安全电路应符合GB/T 3836.1-2021和GB/T 3836.4-2021的规定。

5.3.12 火花点燃试验
本安电路应能通过GB/T 3836.4-2021中10.1条规定的火花点燃试验。

5.3.13 接地要求
内外保护接地端子应符合GB/T 3836.1-2021中第15章的规定，并在附近设接地标志，此标志应不应放在可能拆卸的零部件上且在整个使用期间不易磨灭。
5.3.14 警示标志
外壳门、盖上应设有“严禁带电开盖”和“断电后，应放电××分钟方可开盖”等相关警示标志，并在警示语句下标注隔爆面紧固件的抗拉强度。
5.4 电气性能

5.4.1 各类元件要求
本标准未涉及的各类开关元器件、控制变压器等应符合各自相关标准的要求。

5.4.2 绝缘要求
5.4.2.1 绝缘电阻
一体机各部分的绝缘电阻应不低于表5的规定。
表5 一体机各部分的绝缘电阻

	额定电压
V
	绝缘电阻
MΩ

	
	变频器常温时
	变频器交变湿热试验后
	电动机定子常温时
	电动机定子热态时
	电动机定子交变湿热试验后

	≤60
	2
	1
	—
	—
	—

	60～380
	20
	1.5
	100
	0.38
	1.14

	660
	50
	2
	100
	0.66
	1.98

	1140
	100
	2.5
	100
	1.14
	3.42

	3300
	500
	4
	100
	3.3
	9.90

	6000
	—
	—
	100
	6
	12

	10000
	—
	—
	100
	10
	20

	注：一体机的变频器3300 V以上不做绝缘电阻考核，只考核5.4.2.2。


5.4.2.2 工频耐压试验与额定雷电冲击耐受电压试验
一体机的变频器主进线回路（不含半导体器件）、一体机的电动机定子绕组应能承受表6规定的工频耐压试验，历时1 min，无击穿和闪络现象。

一体机变频器部分的额定雷电冲击耐受电压应符合表6的要求。
表6 一体机各部分的工频耐受电压

	额定电压

V
	工频耐受电压值（交流有效值）

kV
	额定雷电冲击耐受电压（峰值）
kV

	
	电动机交变湿热试验前
	电动机交变湿热试验后
	变频器
	变频器

	≤60
	—
	—
	1.0
	—

	60～330
	—
	—
	2.0
	—

	380
	1.76
	1.5
	2.5
	—

	660
	2.32
	1.97
	3.0
	—

	1140
	3.28
	2.79
	4.2
	—

	3300
	7.6
	6.46
	25
	40

	6000
	13
	11.05
	30
	60

	10000
	21
	17.85
	42
	75


5.4.2.3 耐冲击电压试验
一体机的电动机定子绕组应能承受对地和匝间耐冲击电压试验而不发生击穿。进行耐冲击电压试验时，交流低压散嵌绕组应按GB/T 22719.1-2008和GB/T 22719.2-2008的规定，定子成型线圈应按GB/T 22715-2016的规定。
5.4.3 轻载和功能试验
一体机在轻载条件下应能连续运行，以验证电路各个环节和冷却系统、辅助设备和主电路其他元器件间的相互协调性及电动机运转状况，以保障正常工作。
5.4.4 空载试验
一体机在空载运行状态下，在整个变频范围内，其转速应平缓连续变化，无停滞，轴承在转速变化过程中转动应平稳，声音均匀和谐而不夹带有害杂音。
5.4.5 温升和最高表面温度
5.4.5.1当一体机符合5.2条时，在规定运行情况下，电动机的温升限值应不超过表7的规定，一体机主回路通以额定工作电流，辅助电路通以本身额定工作电流，各部分的温度或温升应不超过表8的规定；
5.4.5.2 在最不利的运行条件下，一体机最高表面温度不超过150 ℃。

表7 一体机电动机部分温升限值
	耐热等级
	155（F）级
	180（H）

	温升限值（埋置检温计法），K
	115
	135

	轴承温度（温度计法），℃
	95
	95

	定子绕组端部温度（埋置检温计法），℃
	155
	180

	注：如电动机指定在海拔超过1000 m或环境空气温度低于或高于0 ℃～+40 ℃的条件下使用时，温升限值可按GB/T 755-2019的规定修正。


表8  一体机变频器各部位温升限值
	部件和部位
	材料
	温升限值

K

	主电路半导体器件与导体的连接处
	裸铜
	45

	
	铜镀锡
	55

	
	铜镀银
	70

	母排（非连接处）
	铜
	35

	
	铝
	25


5.4.6 额定输出性能
一体机的输出特性应在各自的技术文件中规定，并与拖动负载特性相符；在95%～105%额定电压和输出额定转速时，一体机的输出转矩不低于额定转矩的95%。

5.4.7 效率
在额定电压下，一体机运行于额定转速、额定负载时，异步一体机的效率不低于表9的规定,永磁同步一体机的效率不低于报表10的规定，滚筒一体机的效率不低于报表11的规定。
表9 异步一体机效率参考值
	额定功率
kW
	额定电压
V

	
	380、660、1140
	3300、6000
	10000

	
	转速范围
r/min

	
	600～900
	901～
1200
	1201～
1800
	1801～
6000
	600～900
	901～
1200
	1201～
1800
	1801～
6000
	600～900
	901～
1200
	1201～
1800
	1801～
6000

	(17)
	86.0
	87.7
	88.7
	88.4
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	22
	86.7
	88.4
	89.3
	88.9
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	87.4
	89.2
	89.9
	89.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	88.0
	89.6
	90.3
	90.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	88.4
	90.0
	90.6
	90.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	88.7
	90.5
	91.0
	90.7
	
	
	
	
	
	
	
	

	75
	89.4
	91.0
	91.5
	91.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	90
	89.7
	91.4
	91.7
	91.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	110
	89.5
	91.1
	91.5
	91.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	132
	89.8
	91.5
	91.7
	91.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	160
	90.2
	91.7
	92.0
	91.7
	88.5
	88.7
	
	
	
	
	
	

	185
	90.4
	91.9
	92.1
	91.9
	88.8
	88.9
	89.1
	88.7
	
	
	
	

	200
	90.5
	92.0
	92.2
	92.0
	89.0
	89.1
	89.4
	88.9
	
	
	
	

	220
	90.5
	92.0
	92.2
	92.0
	89.1
	89.2
	89.5
	89.0
	88.2
	88.5
	89.0
	89.0

	250
	90.5
	92.0
	92.2
	92.0
	89.2
	89.5
	89.6
	89.1
	88.4
	88.7
	89.1
	89.1

	280
	90.5
	92.0
	92.2
	92.0
	89.5
	89.7
	89.7
	89.4
	88.7
	88.9
	89.2
	89.4

	315
	90.5
	92.0
	92.2
	92.0
	89.7
	90.1
	90.0
	89.7
	89.2
	89.2
	89.6
	89.7

	355
	90.5
	92.0
	92.2
	92.0
	89.8
	90.3
	90.2
	90.0
	89.5
	89.5
	89.7
	90.2

	375
	90.5
	92.0
	92.2
	92.0
	90.0
	90.3
	90.2 
	90.2 
	89.5
	89.6
	89.8
	90.3

	400
	90.5
	92.0
	92.2
	92.0
	90.1
	90.3
	90.3
	90.4
	89.6
	89.7
	89.8
	90.4

	450
	90.5
	92.0
	92.2
	92.0
	90.2
	90.7
	90.5
	90.7
	89.7
	89.8
	90.3
	90.7

	500
	90.5
	92.0
	92.2
	92.0
	90.8
	91.0
	90.8
	91.0
	90.3
	90.4
	90.4
	90.9

	(525)
	90.5
	92.0
	92.2
	92.0
	90.8
	91.1
	90.9
	91.0
	90.4
	90.5
	90.5
	90.9

	560
	90.5
	92.0
	92.2
	92.0
	90.9
	91.1
	91.0
	91.1
	90.4
	90.5
	90.7
	91.0

	600
	90.5
	92.0
	92.2
	92.0
	90.9
	91.2
	91.1
	91.2
	90.6
	90.7
	90.8
	91.0

	630
	90.5
	92.0
	92.2
	92.0
	91.0
	91.2
	91.2
	91.2
	90.9
	90.9
	90.9
	91.0

	710
	90.5
	92.0
	92.2
	92.0
	91.0
	91.5
	91.5
	91.4
	91.0
	91.0
	91.5
	91.1

	750
	90.5
	92.0
	92.2
	92.0
	91.1
	91.5
	91.5
	91.5
	91.1
	91.1
	91.5
	91.2

	800
	90.5
	92.0
	92.2
	92.0
	91.2
	91.6
	91.6
	91.7
	91.2
	91.2
	91.6
	91.4

	(855)
	90.5
	92.0
	92.2
	92.0
	91.3
	91.7
	91.7
	91.8
	91.3
	91.4
	91.7
	91.4

	900
	90.5
	92.0
	92.2
	92.0
	91.4
	91.7
	91.7
	91.8
	91.4
	91.5
	91.7
	91.5

	1000
	90.5
	92.0
	92.2
	92.0
	91.5
	91.8
	91.8
	92.0
	91.6
	91.6
	91.8
	91.6

	1120
	—
	—
	—
	—
	91.6
	92.0
	92.0
	92.1
	91.7
	91.8
	92.0
	91.7

	1250
	
	
	
	
	91.7
	92.2
	92.2
	92.3
	92.0
	92.1
	92.2
	92.1

	1400
	
	
	
	
	91.8
	92.2
	92.2
	92.4
	92.0
	92.3
	92.3
	92.2

	(1500)
	
	
	
	
	91.9
	92.2
	92.2
	92.5
	92.0
	92.4
	92.4
	92.2

	1600
	
	
	
	
	92.0
	92.3
	92.3
	92.6
	92.0
	92.4
	92.4
	92.2

	1800
	
	
	
	
	92.0
	92.4
	92.4
	92.6
	92.0
	92.4
	92.6
	92.3

	2000
	
	
	
	
	92.2
	92.7
	92.7
	92.8
	92.1
	92.6
	92.8
	92.6

	2240
	
	
	
	
	92.3
	92.7
	92.8
	92.9
	92.1
	92.6
	92.9
	92.8

	2500
	
	
	
	
	92.4
	92.8
	92.9
	92.9
	92.2
	92.6
	92.9
	—

	(2600)
	
	
	
	
	92.5
	92.8
	92.9
	93.0
	92.2
	92.6
	92.9
	

	2800
	
	
	
	
	92.6
	92.9
	92.9
	93.0
	92.3
	92.7
	92.9
	

	(3000)
	
	
	
	
	92.6
	92.9
	93.0
	93.1
	92.4
	92.7
	93.0
	

	3150
	
	
	
	
	92.7
	93.0
	93.2
	93.2
	92.4
	92.8
	93.0
	

	3550
	
	
	
	
	92.8
	93.0
	93.2
	—
	87.8
	92.9
	93.0
	

	4000
	
	
	
	
	92.9
	93.2
	93.3
	
	92.7
	93.0
	93.0
	


表10 永磁同步一体机效率参考值
	额定功率
kW
	额定电压
V

	
	380、660、1140

	
	转速范围
r/min

	
	≤200
	201～400
	401～600
	601～900
	901～1200
	1201～1800
	1801～6000

	(17)
	86.1
	87.5
	88.1
	88.3
	90.0
	91.0
	90.4 

	22
	86.4
	87.8
	88.3
	88.6
	90.2
	91.2
	90.6 

	30
	86.8
	88.2
	88.7
	88.9
	90.6
	91.4
	90.9 

	37
	87.3
	88.7
	89.1
	89.3
	90.9
	91.7
	91.3 

	45
	87.7
	89.0
	89.4
	89.7
	91.3
	91.9
	91.5 

	55
	88.2
	89.4
	89.8
	90.0
	91.6
	92.2
	91.8 

	75
	88.9
	90.0
	90.3
	90.6
	91.9
	92.5
	92.2 

	90
	89.1
	90.2
	90.6
	90.8
	92.2
	92.6
	92.3 

	110
	88.9
	90.1
	90.4
	90.7
	92.0
	92.5 
	92.2 

	132
	89.2
	90.3
	90.7
	90.9
	92.2
	92.6
	92.4 

	160
	89.5
	90.6
	90.9
	91.1
	92.4
	92.9
	92.5 

	185
	89.8
	90.9
	90.8
	91.4
	92.5
	93.0
	92.7 

	200
	89.9
	91.0
	91.3
	91.5
	92.6
	93.0
	92.8 

	220
	89.9
	91.0
	91.3
	91.5
	92.7
	93.0
	92.8 

	250
	89.9
	91.0
	91.3
	91.5
	92.8
	93.0
	92.8 

	280
	89.9
	91.0
	91.3
	91.5
	92.8
	93.0
	92.8 

	300
	89.9
	91.0
	91.3
	91.5
	92.9
	93.0
	92.8 

	315～1000
	89.9
	91.0
	91.3
	91.5
	92.9
	93.0
	92.8 

	注：1、减速式一体机效率为一体机的效率×减速机的效率；每一级减速，效率降低2%。 


表10 永磁同步一体机效率参考值（续）
	额定功率
kW
	额定电压
V

	
	3300、6000
	10000

	
	转速范围
r/min

	
	≤200
	201～400
	401～600
	601～900
	901～1200
	1201～1800
	1801～6000
	≤200
	201～400
	401～600
	601～900
	901～1200
	1201～1800
	1801～6000

	185
	88.6 
	89.8 
	90.2 
	90.4 
	90.5 
	90.7 
	90.3 
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	200
	88.7 
	89.9 
	90.3 
	90.5 
	90.6 
	90.8 
	90.4 
	
	
	
	
	
	
	

	220
	88.8 
	90.0 
	90.4 
	90.6 
	90.7 
	90.9 
	90.5 
	87.9 
	89.2 
	89.6 
	89.8 
	90.1 
	90.5 
	90.5 

	250
	89.0 
	90.1 
	90.5 
	90.7 
	90.9 
	91.0 
	90.6 
	88.1 
	89.4 
	89.8 
	90.0 
	90.2 
	90.6 
	90.6 

	280
	89.2 
	90.3 
	90.7 
	90.9 
	91.1 
	91.1 
	90.8 
	88.4 
	89.6 
	90.0 
	90.2 
	90.4 
	90.7 
	90.8 

	315
	89.4 
	90.5 
	90.9 
	91.1 
	91.4 
	91.3 
	91.1 
	89.0 
	90.1 
	90.5 
	90.7 
	90.7 
	91.0 
	91.1 

	355
	89.6 
	90.6 
	91.0 
	91.2 
	91.6 
	91.5 
	91.3 
	89.2 
	90.3 
	90.7 
	90.9 
	90.9 
	91.1 
	91.5 

	375
	89.7 
	90.7 
	91.1 
	91.3 
	91.6 
	91.6 
	91.5 
	89.2 
	90.3 
	90.7 
	90.9 
	91.0 
	91.2 
	91.6 

	400
	89.8 
	90.8 
	91.2 
	91.4 
	91.6 
	91.6 
	91.7 
	89.3 
	90.4 
	90.8 
	91.0 
	91.1 
	91.2 
	91.7 

	450
	89.9 
	91.0 
	91.3 
	91.5 
	91.9 
	91.8 
	91.9 
	89.4 
	90.5 
	90.9 
	91.1 
	91.2 
	91.2 
	91.9 

	500
	90.5 
	91.5 
	91.8 
	92.0 
	92.2 
	92.0 
	92.2 
	90.1 
	91.1 
	91.4 
	91.6 
	91.7 
	91.2 
	92.1 

	(525)
	90.7 
	91.6 
	91.9 
	92.1 
	92.2 
	92.1 
	92.2 
	90.2 
	91.2 
	91.5 
	91.7 
	91.7 
	91.8 
	91.2 

	560
	90.7 
	91.6 
	91.9 
	92.1 
	92.2 
	92.2 
	92.2 
	90.2 
	91.2 
	91.5 
	91.7 
	91.8 
	91.9 
	92.2 

	600
	90.8 
	91.7 
	92.0 
	92.2 
	92.3 
	92.2 
	92.2 
	90.4 
	91.4 
	91.7 
	91.9 
	92.0 
	92.0 
	92.2 

	630
	90.8 
	91.7 
	92.0 
	92.2 
	92.3 
	92.3 
	92.3 
	90.7 
	91.6 
	91.9 
	92.1 
	92.1 
	92.1 
	92.2 

	710
	90.8 
	91.7 
	92.0 
	92.2 
	92.5 
	92.5 
	92.4 
	90.8 
	91.7 
	92.0 
	92.2 
	92.2 
	92.5 
	92.2 

	750
	90.9 
	91.8 
	92.1 
	92.2 
	92.6 
	92.6 
	92.7 
	90.9 
	91.8 
	92.1 
	92.2 
	92.2 
	92.5 
	92.3 

	800
	91.0 
	91.9 
	92.2 
	92.3 
	92.6 
	92.6 
	92.7 
	91.0 
	91.9 
	92.2 
	92.3 
	92.3 
	92.6 
	92.4 

	(855)
	91.2 
	92.0 
	92.3 
	92.4 
	92.7 
	92.7 
	92.8 
	91.2 
	92.0 
	92.3 
	92.4 
	92.4 
	92.7 
	92.5 

	900
	91.2 
	92.0 
	92.3 
	92.4 
	92.7 
	92.7 
	92.8 
	91.2 
	92.0 
	92.3 
	92.4 
	92.5 
	92.7 
	92.5 

	1000
	91.3 
	92.1 
	92.4 
	92.5 
	92.8 
	92.8 
	92.9 
	91.4 
	92.2 
	92.5 
	92.6 
	92.6 
	92.8 
	92.6 

	1120
	91.4 
	92.2 
	92.5 
	92.6 
	92.9 
	92.9 
	93.0 
	91.5 
	92.3 
	92.6 
	92.7 
	92.8 
	92.9 
	92.7 

	1250
	91.5 
	92.3 
	92.6 
	92.7 
	93.1 
	93.1 
	93.2 
	91.8 
	92.5 
	92.8 
	92.9 
	93.0 
	93.1 
	93.0 

	1400
	91.6 
	92.4 
	92.7 
	92.8 
	93.1 
	93.1 
	93.3 
	91.8 
	92.5 
	92.8 
	92.9 
	93.2 
	93.2 
	93.1 

	(1500)
	91.8 
	92.5 
	92.8 
	92.9 
	93.2 
	93.2 
	93.4 
	91.8 
	92.5 
	92.8 
	92.9 
	93.3 
	93.3 
	93.1 

	1600
	91.8 
	92.5 
	92.8 
	92.9 
	93.2 
	93.2 
	93.4 
	91.8 
	92.5 
	92.8 
	92.9 
	93.3 
	93.3 
	93.1 

	1800
	91.8 
	92.5 
	92.8 
	92.9 
	93.3 
	93.3 
	93.4 
	91.8 
	92.5 
	92.8 
	92.9 
	93.3 
	93.4 
	93.2 

	2000
	92.0 
	92.7 
	93.0 
	93.1 
	93.5 
	93.5 
	93.6 
	91.9 
	92.6 
	92.9 
	93.0 
	93.4 
	93.6 
	93.4 

	2240
	—
	—
	—
	93.2 
	93.5 
	93.6 
	93.7 
	—
	—
	—
	93.0
	93.4
	93.7
	93.6

	2500
	
	
	
	93.3 
	93.6 
	93.7 
	93.7 
	
	
	
	93.1
	93.4
	93.7
	—

	(2600)
	
	
	
	93.4 
	93.7 
	93.7 
	93.8 
	
	
	
	93.2 
	93.5 
	93.7 
	

	2800
	
	
	
	93.4 
	93.7 
	93.7 
	93.8 
	
	
	
	93.2 
	93.5 
	93.7 
	

	(3000)
	
	
	
	93.5 
	93.8 
	93.8 
	93.9 
	
	
	
	93.3 
	93.6 
	93.8 
	

	3150
	
	
	
	93.5 
	93.8 
	93.9 
	93.9 
	
	
	
	93.3 
	93.6 
	93.8 
	

	3550
	
	
	
	93.6 
	93.8 
	93.9 
	—
	
	
	
	89.5 
	93.7 
	93.8 
	

	4000
	
	
	
	93.7 
	93.9 
	94.0 
	
	
	
	
	93.5 
	93.8 
	93.8 
	

	注：1、减速式一体机效率为一体机的效率×减速机的效率；每一级减速，效率降低2%。


表11  滚筒一体机的效率参考值
	额定功率
kW
	额定电压
V

	
	380、660、1140

	(17)
	86.8

	22
	87.1

	30
	87.5

	37
	88.0

	45
	88.4

	55
	88.9

	75
	89.6

	90
	89.9

	110
	89.7

	132
	90.0

	160
	90.3

	185
	90.6

	200
	90.7

	220
	90.7

	250
	90.7

	280
	90.7

	300
	90.7

	315～630
	90.7


5.4.8 功率因数
在额定电压下，一体机运行于额定转速、额定负载时，其功率因数的保证值应不小于0.93。
5.4.9 峰值转矩
一体机运行于额定转速及以下时，峰值转矩不低于1.5倍额定转矩。
注：允许制造厂与用户在订货时另行协议。
5.4.10 堵转转矩

在额定电压下，一体机的堵转转矩保证值为1.3倍额定转矩。
5.4.11 过载能力
在额定电压下，一体机过载至1.2倍额定转矩时可正常工作20 min。
5.4.12 容差
一体机的电气性能保证值的容差应符合表12的规定。
表12  电气性能保证值的容差
	序号
	电气性能名称
	容  差

	1
	效率 η
额定功率在150 kW及以下
额定功率在150 kW以上
	- 0.15（1-η）
- 0.10（1-η）

	2
	功率因数cosф
	-（1-cosф）/6，最小绝对值为0.02，最大绝对值为0.07

	3
	峰值转矩
	保证值的-10％

	4
	堵转转矩
	保证值的-15％，+25％（与同户协商可超过+25％）


5.4.13 电源电压波动
输入电源在85%～110%额定电压范围内波动时，一体机应能正常工作。
5.4.14 负载特性
5.4.14.1恒转矩特性
二象限一体机在额定电压输入情况下，最低转速到额定转速范围内能够输出额定转矩。四象限一体机在额定电压输入情况下，最低转速到额定转速范围内应能在电动状态和发电状态下均可输出额定转矩。

5.4.14.2 恒功率特性
一体机在1.0～1.2倍额定转速范围内应该具有弱磁输出保护功能，并具有恒功率特性，并且输出功率不低于额定功率的0.95倍。
5.4.15 交变湿热
一体机应能承受严酷等级为+40 ℃、试验周期符合GB/T 3836.1-2021附录C中规定的交变湿热试验。试验后一体机的绝缘电阻应符合5.4.2.1规定，工频耐压应符合5.4.2.2的规定，且隔爆面不应锈蚀；恢复至常温后，一体机应能正常运行。
5.4.16 轴电压和轴电流
输出功率为200 kW及以上的一体机，应有抑制轴电压和防止轴电流产生的措施。
5.4.17 超速试验
一体机应能承受1.2倍的额定转速、历时2 min的超速试验，试后不发生永久性的异常变形或妨碍正常运行的其他缺陷。
5.4.18 冷却水道耐压试验（仅对水冷一体机）
一体机的冷却水道应设计合理，热交换充分，并使冷却水流通畅，在冷却水流量达到表5的要求时，进出水口的压降应不大于0.3 MPa。冷却水道还应能承受1.5倍最高工作压力的水压试验，保持5 min，不应发生渗漏。试验后电动机的水道应无有害变形，其外形尺寸应符合设计要求。
5.4.19 冷却水道断水试验（仅对水冷一体机）
一体机以额定输出功率运行到热稳定状态后，在冷却水断水的情况下，一体机的电动机部分可继续额定运行10 min，变频器部分可继续额定运行3 min。
5.4.20 振动
5.4.20.1 一体机在空载时测得的振动强度应不超过表13的规定。在测量振动速度有效值时，数据修约间隔为0.1；在测量位移的有效值时，数值修约间隔为1。
5.4.20.2 在出厂检验时，对转速小于600 r/min的一体机，只需测量振动的位移。对转速600 r/min～15000 r/min一体机，只需测量振动速度。在型式试验时，两种振动量值均应测量。

表13 一体机位移和速度表示的振动强度限值（有效值）
	安装方式
	振动强度限值

	
	位移
μm
	速度
mm/s

	刚性安装
	37
	2.3


5.4.21 噪声
一体机在额定电压、最高频率下，空载时测得的A计权声功率级的噪声数值应符合表14规定，噪声数值的容差为+3 dB（A）。
表14   空载最大A计权声功率级LWA(dB)
	额定功率
kW
	水冷
	强迫风冷

	17≤PN≤37
	84
	92

	37＜PN≤55
	88
	96

	55＜PN≤90
	92
	99

	90＜PN≤200
	97
	105

	200＜PN≤355
	101
	109

	355＜PN≤550
	102
	113

	600＜PN≤1120
	104
	116

	1120＜PN≤4000
	109
	120


5.4.22 速度稳定精度
一体机在额定电压和规定的调速范围内输出额定转矩（功率）时，一体机的速度稳定精度不大于1％。速度由专用测速仪测得。
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式中：
δ——速度稳定精度，用百分比表示（%）。
nmax——测量周期内转速最大值，单位为转/分钟（r/min）。
nmin——测量周期内转速最小值，单位为转/分钟（r/min）。
5.4.23 频率分辨率
在规定的输出频率范围内应连续可调，频率分辨率不大于0.5 Hz。
5.4.24 加减速时间连续可调
一体机的加减速时间应该连续可调。
5.4.25 正反转功能
一体机具备正反转的功能。
5.4.26 保护功能
5.4.26.1 过、欠压保护
当输入电压高于110%额定电压时，一体机应能自动切断输出；当输入电压低于85%额定电压时，一体机应能自动切断输出；并由过压、欠压故障信息显示。
5.4.26.2 过载保护
当负载超过1.2倍额定负载时，一体机在20 min内应能保护动作。
5.4.26.3 短路保护
当一体机的输出侧有短路故障时，应能自动切断输出。
5.4.26.4（绕组、功率器件）过热保护
一体机绕组中应预先配置温度传感器，当绕组过热时，应切断输出；功率器件应设置过热保护，并在技术文件中规定具体保护动作值。
5.4.26.5 瞬时断电保护

在工作状态下断电又恢复供电时，一体机不可自行起动。
5.4.26.6 断相保护

当一体机的输入侧有断相短路故障时，应能自动切断输出。

5.4.27 显示功能 
一体机应有显示窗口，显示当前运行参数和各种故障信息的功能，宜具有运行信息和故障记忆功能。
注：无显示功能的一体机，无此项要求。
5.5 电能质量
5.5.1 谐波电压限值

一体机运行中对电网产生的谐波电压（相电压）限值应符合表15的规定。
表15 谐波电压限值
	电网标称电压
kV
	电压总谐波畸变率
%
	各次谐波电压含有率
%

	
	
	奇次
	偶次

	0.38
	5.0
	4.0
	2.0

	0.66
	
	
	

	1.14
	
	
	

	3.3
	4.0
	3.2
	1.6

	6.0
	
	
	

	10.0
	
	
	


5.5.2 谐波电流允许值
一体机运行过程中对电网产生的谐波电流应符合表16的规定。
表16 谐波电流限值
	电压kV
	基准短路容量
MV·A
	谐波次数及谐波电流允许值
A

	
	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	0.38
	10
	78
	62
	39
	62
	26
	44
	19
	21
	16
	28
	13
	24

	0.66
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	100
	43
	34
	21
	34
	14
	24
	11
	11
	8.5
	16
	7.1
	13

	6.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.0
	
	26
	20
	13
	20
	8.5
	15
	6.4
	6.8
	5.1
	9.3
	4.3
	7.9

	电压kV
	基准短路容量
MV·A
	谐波次数及谐波电流允许值

A

	
	
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	0.38
	10
	11
	12
	9.7
	18
	8.6
	16
	7.8
	8.9
	7.1
	14
	6.5
	12

	0.66
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	100
	6.1
	6.8
	5.3
	10
	4.7
	9
	4.3
	4.9
	3.9
	7.4
	3.6
	6.8

	6.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.0
	
	3.7
	4.1
	3.2
	6
	2.8
	5.1
	2.6
	2.9
	2.3
	4.5
	2.1
	4.1


5.5.3 电压允许偏差
一体机运行中对三相供电电压产生的偏差不超过系统标称电压的±7%。

5.5.4 三相电压允许不平衡度
一体机运行中对电网电压产生的不平衡度，正常电压不平衡度允许值为2%，短时不得超过4%。

5.5.5 频率允许运行偏差
一体机运行中在接入侧对频率产生的最大偏差的允许值为±0.2 Hz。

5.6 电磁兼容
5.6.1 静电放电抗扰度
一体机的机壳端口应该承受表17规定的静电抗扰度试验，一体机的功能应正常。
表17 静电放电抗扰度
	接触放电试验电压

kV
	空气放电试验电压
kV

	8
	15


5.6.2 射频电磁场辐射抗扰度
一体机的机壳端口应该承受频率范围为80 MHz～1000 MHz，场强为10 V/m的射频电磁场辐射抗扰度试验，其功能应正常。
5.6.3 电快速瞬变脉冲群抗扰度
一体机的电源、信号和控制端口应能承受表18规定的电快速脉冲群试验，试验中变频器应能正常工作。
表18 电快速脉冲群抗扰度
	开路输出试验电压和脉冲的重复频率

	在供电电源端口，保护接地
	在I/O（输入/输出）端口、数据和控制端口

	电压峰值
kV
	重复频率
kHz
	电压峰值
kV
	重复频率
kHz

	4
	5/100
	2
	5/100(容性钳)


5.6.4 浪涌（冲击）抗扰度
一体机的电源端和过程测量控制线端口应能承受表19所示的浪涌（冲击）试验，一体机功能应正常。
表19 浪涌（冲击）抗扰度
	试验部位
	试验等级
kV

	线-线
	4.0

	线-地
	4.0


5.6.5 射频场感应的传导骚扰抗扰度
一体机应承受表20规定的射频场感应的传导骚扰抗扰度试验，试验中一体机应运行正常。
表20 射频场感应的传导骚扰抗扰度
	试验部位
	电压
V
	频率范围
MHz

	电源端口
	10
	0.15～80

	信号端口
	3
	

	过程测量控制线端口
	10
	


5.6.6 电磁辐射
一体机工作时产生的电磁辐射应不超过表21的规定，测量距离为10 m。
表21 电磁辐射限值
	频带
MHz
	准峰值
dB（μV/m）

	30～230
	50

	230～1000
	60


5.6.7 骚扰电压
一体机主回路骚扰电压应符合表22的规定。
表22 骚扰电压的极限值
	电流值
A
	频带
MHz
	准峰值
dB（μV）
	平均值
dB（μV）

	I≤100
	0.15≤f＜0.50
	100
	90

	
	0.50≤f＜5.0
	86
	76

	
	5.0≤f＜30.3
	90(90随频率对数下降到70)
	80(80随频率对数下降到60)

	I＞100
	0.15≤f＜0.50
	130
	120

	
	0.50≤f＜5.0
	125
	115

	
	5.0≤f＜30.3
	115
	105


5.7 外观和装配质量
5.7.1 一体机的转配应完整正确，各类标志齐全，表面油漆应干燥完整，漆膜均匀，无裂缝、脱皮、气泡等缺陷。
5.7.2 一体机转动时，应平稳轻快，无停滞现象，声音均匀和谐而无有害的杂音。
6 试验方法

6.1 外观和装配质量
用目测检查一体机的装配、外表面油漆和各类标志；用手转动一体机转轴，检查轴承运行情况，检查结果符合5.7、8.1～8.4的要求。
6.2 尺寸公差

按GB/T 4772.1、GB/T 4772.2和GB/T 1958的规定检查一体机的尺寸及公差，结果应符合本标准中4.9的规定。

6.2 防爆试验

6.2.1 防爆结构与参数

外壳隔爆结合面配合间隙、宽度和表面粗糙度，采用游标卡尺、千分尺、塞尺、表面粗糙度比较样块等量具，依据审查合格图纸进行检查。

6.2.2 电气间隙与爬电距离

按照GB/T 3836.3-2021中4.3、4.4和GB/T 3836.4-2021中6.3的要求，采用量具检测。

6.2.3 外壳抗冲击试验
按照GB/T 3836.1-2021中26.4.2规定进行。

6.2.4 外壳静压试验

外壳静压试验按GB/T 3836.2-2021第16章的要求进行。

6.2.5 外壳耐压试验和内部点燃不传爆试验

耐压试验和内部点燃不传爆试验按照GB/T 3836.2-2021第15章的要求进行。

6.2.6 观察窗透明件

透明件的冲击试验，按GB/T 3836.1-2021中24.6.2的规定进行，热剧变试验按GB/T 3836.1-2021-2020中26.5.2的规定进行。

6.2.7 电缆引入装置的夹紧、密封及机械强度试验

电缆引入装置的夹紧试验和机械强度试验，按GB/T 3836.1-2021中附录A的规定进行，密封试验按GB/T 3836.2-2021中附录C的规定进行。

6.2.8 电缆引用装置密封圈的热稳定性试验和耐化学试剂试验
电缆引入装置密封圈的热稳定性试验和耐化学试剂试验，按照GB/T 3836.1-2021中26.8、26.9和26.11的规定进行。

6.2.9 绝缘套管的扭转试验

绝缘套管的扭转试验按GB/T 3836.1-2021中26.6的规定进行。

6.2.10 储能元件的放电

电容在充满电荷后断开输入电压，开始计时直至降到电容总能量低于0.2 mJ对应的电压为止的时间即为电容器的放电时间。

6.2.11 本质安全电路
按照GB/T 3836.1-2021和GB/T 3836.4-2021中的规定进行检验。
6.2.12 火花点燃试验
按GB/T 3836.4-2021中10.1的规定进行。

6.2.13 警示标志

通过目测检查。
6.2.14 接地要求、警示标志
接地保护标志及防蚀、防松、辅助接地要求，警示标志用目测检查。

6.3 绝缘电阻
试验前应将变频器部分和电动机部分拆开，电动机部分按照GB/T 22670-2018中第5.1节规定进行，变频器电路部分绝缘电阻测量按照MT/T 661中5.3.3.3的规定进行。
6.4 工频耐压试验与额定雷电冲击耐受电压试验
一体机电动机的工频耐压试验，按GB/T 22670-2018中14.5的规定进行，变频器的工频耐压试验与额定雷电冲击耐受电压试验，低压电路部分按GB/T 14048.1中8.3.3.4的规定进行；高压电路部分按GB/T 16927.1中第6章和第7章的规定进行。
6.5 耐冲击电压试验
一体机的电动机定子绕组耐冲击电压试验按GB/T 22719.1～.2-2008（交流低压散嵌绕组）和GB/T 22715-2016（定子成型线圈）的规定进行。
6.5 轻载和功能试验
输入端加额定电压，在全频段范围调节变频器输出频率，查看一体机工作是否正常。
6.6 电动机空载试验
6.6.1 电动机空载试验为一体机制造过程检验，只针对电动机进行。 
6.6.2空载运行状态
电动机空载时运行至额定转速，保持10 min，同时检查电动机轴承运转情况和旋转方向，空载转动应平稳轻快，声音均匀。

6.6.3 空载电流测定
异步电动机空载电流测试按GB/T 22670-2018的规定进行。
6.6.4 空载反电动势的测量
永磁电动机的空载反电动势的测量按GB/T 22669中第6.3条规定进行：用原动机与被测电动机械连接。原动机拖动被测电动机在同步转速下作为发电机空载运行。分别测量电动机的端电压Uab、Ubc、Uca，取其平均值作为空载反电动势线电压值。
6.7 温升和最高表面温度试验

6.7.1 在额定输入电压、额定转速和输出额定功率的状况下，按一体机规定的工作制运行至电动机各部分热平衡达到稳定状态，即各点温度在1 h内变化不超过2 K；其他部分热平衡达到稳定状态，即各点温度在1 h内变化不超过1 K，测量各部件的温度；
电动机部分应在绕组端部各预埋3个温度传感器，采用埋置检温计法测量绕组的温度。
6.7.2 最高表面温度的测定按GB/T 3836.1-2021的规定进行。
6.8 额定输出性能
在额定电压下，在规定的转速范围和运行象限内，按照技术文件规定的额定输出性能测量一体机的输出特性曲线。
6.9 效率

效率测量应在温升试验后进行，且所有部件的运行状态在稳定后测量。在额定状况下，测量输入功率P1和一体机输出功率P2，按公式（2）计算。
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式中：P2——一体机轴上输出功率，单位为千瓦（kW）；

P1——一体机输入功率，单位为千瓦（kW）。

6.10 功率因数的测定

一体机在额定运行状态下，用测量仪器从输入端测量。
6.11 峰值转矩

一体机在额定运行状态下，逐渐增大负载，直到当电流值达到控制器最大（保护）电流或转速发生明显下降为止，此时的转矩为一体机的峰值转矩。

6.12 堵转转矩
将一体机转轴堵转，启动一体机后，通过扭矩传感器可以观测到一体机的堵转转矩能够达到1.3倍额定转矩。
6.13 过载能力

保持输入电压为额定，额定转速下，逐步增加一体机的负载，直至到达1.2倍额定转矩，保持20 min。
6.14 电源电压波动
调节一体机输入电源电压分别至85%额定电压和110%额定电压，加载至额定负载，查看一体机的操作和显示。
6.15 负载特性试验
6.15.1 恒转矩特性试验

一体机在额定输入电压下，在零速至额定转速之间平均选取五个测试点，并包括额定转速点，通过扭矩仪测试转速与转矩输出。一体机应该能在每个点输出额定转矩。
6.15.2 恒功率特性试验

一体机在额定转速的1.0～1.2倍输出区间内，通过功率分析仪或其他设备检测到变频输出侧的输出电压应该不高于额定电压，并且具有至少0.95倍额定功率的输出能力。
6.16 交变湿热

按GB/T 2423.4的规定进行。应有如下准备：将主回路开关出线与电动机进行短接，同时拆除主回路开关出线与功率模块的接线、电动机与功率模块的接线。

6.17 轴电压和轴电流

按GB/T 22670-2018中14.7规定的方法进行。

6.18 超速试验

一体机超速试验按GB/T 22670-2018 中14.1的规定进行。

6.19 冷却水道耐压试验
堵住水道出水口，升高进水口水压到试验要求值并保持5 min，水压不得下降，同时检查是否有渗漏。
6.20 冷却水道断水试验

一体机以额定输出功率运行到热稳定状态后，在冷却水断水的情况下，一体机的电动机部分可继续额定运行10 min，变频器部分可继续额定运行3 min。

6.21 振动试验

按GB/T 10068-2020规定的方法进行，试验时应将一体机转速调节至额定转速和产品标准规定的最低及最高转速。

注：做振动测试时，转子轴伸端应安装半键。

6.22 噪声试验

按GB/T 10069.1规定的方法进行，试验时应将一体机转速调节至额定转速和产品标准规定的最低及最高转速。

6.23 速度稳定精度
分别在一体机的允许转速区间内取：0.1倍额定转速、额定转速、最高转速三个测试点，在额定输入电压、额定转矩（功率）情况下，通过转速仪器至少取五个转速点，按公式（1）计算速度稳定精度。
6.24 频率分辨率
一体机在任一频率下空载运行，连续以频率的最小级差调节输出频率，这个最小级差即为频率的分辨率。

6.25 加减速时间连续可调
一体机的加减速时间连续可调，并且时间不小于1 min，并且需要通过空载运行的方式进行验证。
6.26 正反转功能
一体机可以通过外部控制端口或参数设置等方式改变一体机的运转方向。
6.27 保护性能
6.27.1过、欠压保护
分别调节一体机的输入电压至110%额定电压或85%额定电压，观察一体机是否能自动切断输出，并在窗口显示故障信息。
6.27.2过载保护
分别加载至1.2倍额定负载，观察一体机是否能在规定时间内停机保护，并在窗口显示故障信息。
6.27.3短路保护
堵住电机转子，使之不能转动，起动变频器输出，变频器部分应能立即停止输出，并有故障显示。
6.27.4（绕组、功率器件）过热保护：
根据不同部位温度传感器的输出参量，分别人为给定模拟温度动作值，观察一体机是否停止输出。
6.27.5瞬时断电保护

一体机在额定工作状态下，突然切断电源，然后又接通电源，观察一体机的动作是否符合技术文件的规定。
6.27.6 断相保护
通电前断开一体机输入侧的任一相，通电后起动一体机，观察一体机是否停止输出，并在窗口显示故障状态。

6.28 显示功能
查看并记录显示窗口信息，观察显示信息是否与一体机运行状态和故障保护动作一致。
6.29 电能质量
6.29.1 谐波电压限值
按照GB/T 14549的规定进行。
6.29.2 谐波电流允许值
按照GB/T 14549的规定进行。
6.29.3 电压允许偏差
按照GB/T 12325的规定进行。
6.29.4 三相电压允许不平衡
按照GB/T 15543的规定进行。
6.29.5 频率运行偏差
按照GB/T 15945的规定进行。
6.30 电磁兼容试验

6.30.1 静电放电抗扰度
按GB/T 17626.2的规定进行。
6.30.2 射频电磁场辐射抗扰度
按GB/T 17626.3的规定进行
6.30.3 电快速瞬变脉冲群抗扰度
按GB/T 17626.4的规定进行。
6.30.4 浪涌（冲击）抗扰度
按GB/T 17626.5的规定进行。
6.30.5 射频场感应的传导骚扰抗扰度
按GB/T 17626.6 的规定进行。
6.30.6 电磁辐射
按GB/T 12668.3中6.3的规定进行。
6.30.7 骚扰电压
按GB/T 12668.3中6.3的规定进行。
7 检验规则

7.1 检验分类
7.1.1 一体机应取得国家指定检验单位发给的“防爆合格证”。

7.1.2 一体机的检验分出厂检验和型式检验。

7.2 出厂检验规则和试验项目
每台一体机应按出厂检验项目逐项检验合格后才能出厂，检验项目见表23。

7.3 型式检验

7.3.1 凡遇下列情况之一者，应进行型式检验。

a) 经鉴定定型后制造厂第一次试制或小批试生产时；

b) 当设计或工艺的变更，足以引起某些特性和参数发生变化时；

c) 当出厂检验结果和以前进行的型式检验结果发生不可容许的偏差时；

d) 当用户对产品性能、质量有重大异议，经双方协议须重新检验时；

e) 成批生产的一体机应定期（每年进行一次）抽试；

f) 产品长期停产后，恢复生产时；

g) 国家质量监督机构提出要求时。

7.3.2 型式检验项目见表23。
表23 试验项目

	序号
	试验项目
	出厂检验
	型式检验
	技术要求
	试验方法

	1
	外观及装配质量检查
	√
	√
	5.7
	6.1

	2
	尺寸公差
	√
	√
	4.9
	6.2

	3
	防爆结构与参数
	√
	√
	5.3.1
	6.2.1

	4
	电气间隙与爬电距离
	√
	√
	5.3.2
	6.2.2

	5
	外壳抗冲击试验

	—
	√
	5.3.3
	6.2.3

	6
	外壳静压试验
	—
	√
	5.3.4
	6.2.4

	7
	外壳耐压试验和内部点燃不传爆试验
	—
	√
	5.3.5
	6.2.5

	8
	观察窗透明件
	—
	√
	5.3.6
	6.2.6

	9
	电缆引入装置的夹紧、密封及机械强度试验
	—
	√
	5.3.7
	6.2.7

	10
	电缆引用装置密封圈的热稳定性试验和耐化学试剂试验
	—
	√
	5.3.8
	6.2.8

	11
	绝缘套管的扭转试验
	—
	√
	5.3.9
	6.2.9

	12
	储能元件的放电
	—
	√
	5.3.10
	6.2.10

	13
	本质安全电路a
	—
	√
	5.3.11
	6.2.11

	14
	火花点燃试验
	—
	√
	5.3.12
	6.2.12

	15
	接地要求、警示标志
	√
	√
	5.3.13
5.3.14
	6.2.13

	16
	绝缘电阻
	√
	√
	5.4.2.1
	6.3

	17
	工频耐压试验与额定雷电冲击耐受电压试验
	√
	√
	5.4.2.2
	6.4

	18
	耐冲击电压试验b
	√
	√
	5.4.2.3
	6.5

	19
	轻载和功能试验
	√
	√
	5.4.3
	6.5

	20
	空载试验
	√
	√
	5.4.4
	6.6

	21
	温升试验
	—
	√
	5.4.5.1
	6.7.1

	22
	最高表面温度试验
	—
	√
	5.4.5.2
	6.7.2

	23
	额定输出性能
	—
	√
	5.4.6
	6.8

	24
	效率
	—
	√
	5.4.7
	6.9

	25
	功率因数
	—
	√
	5.4.8
	6.10

	26
	峰值转矩
	—
	√
	5.4.9
	6.11

	27
	堵转转矩
	—
	√
	5.4.10
	6.12

	28
	过载能力
	—
	√
	5.4.11
	6.13

	29
	电源电压波动
	—
	√
	5.4.13
	6.14

	30
	负载特性
	√
	√
	5.4.14
	6.15

	31
	交变湿热
	—
	√
	5.4.15
	6.16

	32
	轴电压和轴电流
	—
	√
	5.4.16
	6.17

	33
	超速试验
	√
	√
	5.4.17
	6.18

	34
	冷却水道耐压试验
	—
	√
	5.4.18
	6.19

	35
	冷却水道断水试验
	√
	√
	5.4.19
	6.20

	36
	振动c
	√
	√
	5.4.20
	6.21

	37
	噪声c
	√
	√
	5.4.21
	6.22

	38
	速度稳定精度
	—
	√
	5.4.22
	6.23

	39
	频率分辨率
	√
	√
	5.4.23
	6.24

	40
	加减速时间连续可调
	—
	√
	5.4.24
	6.25

	41
	正反转功能
	√
	√
	5.4.25
	6.26

	43
	保护功能
	过、欠压保护d
	√
	√
	5.4.26.1
	6.27.1

	44
	
	过载保护d
	√
	√
	5.4.26.2
	6.27.2

	Duan
	
	短路保护
	—
	√
	5.4.26.3
	6.27.3

	46
	
	（绕组、功率器件）过热保护d
	√
	√
	5.4.26.4
	6.27.4

	47
	
	瞬时断电保护e
	√
	√
	5.4.26.5
	6.27.5

	48
	
	断相保护
	√
	√
	5.4.26.6
	6.27.6

	49
	显示功能
	√
	√
	5.4.27
33
	6.28

	51
	电能质量
	谐波电压限值
	—
	√
	5.5.1
	6.29.1

	52
	
	谐波电流允许值
	—
	√
	5.5.2
	6.29.2

	53
	
	电压允许偏差
	—
	√
	5.5.3
	6.29.3

	54
	
	三相电压允许不平衡度
	—
	√
	5.5.4
	6.29.4

	55
	
	频率允许偏差
	—
	√
	5.5.5
	6.29.5

	56
	电磁兼容
	静电放电抗扰度
	—
	√
	5.6.1
	6.30.1

	57
	
	射频电磁场辐射抗扰度
	—
	√
	5.6.2
	6.30.2

	58
	
	电快速瞬变脉冲群抗扰度
	—
	√
	5.6.3
	6.30.3

	59
	
	浪涌（冲击）抗扰度
	—
	√
	5.6.4
	6.30.4

	60
	
	射频场感应的传导骚扰抗扰度
	—
	√
	5.6.5
	6.30.5

	61
	
	电磁辐射
	—
	√
	5.6.6
	6.30.6

	62
	
	骚扰电压
	—
	√
	5.6.7
	6.30.7

	a 按照GB/T 3836.4-2021和实际线路进行出厂检验；

b 单个线圈的随机抽烟试验；
c 可以抽查，抽查办法由制造厂制定；；

d 出厂检验可用模拟方法进行；
e 出厂检验时可在空载状态下进行。


7.4 凡属下列情况之一者，应按GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.2-2021和GB/T 3836.4-2021的规定，进行图样及文件审查和防爆性能试验：
a) 未取得“防爆合格证”的产品； 
b) 已取得“防爆合格证”的产品，当局部更改涉及防爆性能的有关规定时，则更改部分的图样、文件及说明，应送原检验单位重新审查；

c) 检验部门需要对已发给“防爆合格证”的产品进行复查时；

d) “防爆合格证”有效期满时。
8 标志、包装、运输和贮存

8.1 一体机外壳的明显处应设置清晰的永久性凸纹的防爆标志和矿用产品安全标志“MA”。

8.2 一体机的接地螺钉处应有用黄铜或不绣钢制造的接地标志，此标志应在一体机整个使用时期内不易磨灭。

8.3 铭牌采用不小于1mm厚的黄铜或不绣钢制造，铭牌的刻划方法，其字迹在一体机整个使用时期内应不易磨灭。

8.4铭牌应牢固地固定在一体机上半部的明显位置，其注明的项目如下：

a) 制造厂名；

b) 一体机名称和型号；

c) 防爆标志；

d) 防护等级；

e) 额定功率，单位为千瓦（kW）；
f) 额定频率，单位为赫兹（Hz）； 
g) 恒转矩转速范围和恒功率转速范围，单位为转每分钟（r/min）；

h) 额定电压，单位为伏特（V）；

i) 额定电流，单位为安培（A）；

j) 额定转速，单位为转每分钟（r/min）；

k) 额定转矩，单位为牛顿···米（N·m）；

l) 接线方式；

m) 绝缘等级；

n) 工作制；

o) 产品标准编号；

p) 防爆合格证编号；

q) 安全标志编号；

r) 重量，单位为千克（kg）；

s) 出厂编号及出厂日期；

t) 冷却水流量,单位为立方米/小时（m3/h）；

u) 冷却水压力，单位为兆帕（MPa）。

  注： t)、u)允许另制铭牌,
8.5一体机的轴伸平键应绑扎在轴上，轴伸、平键、止口、凸缘或地脚配合面应加防锈和保护措施。

8.6 一体机的包装应为木箱包装，并应保证在正常的贮运条件下，自发货之日起的一年之内，不致因包装不善而导致受潮与损坏。
8.7 随同产品供应的技术文件应包括:

a) 装箱单；

b) 产品合格证；

c) 使用说明书；

d) 煤矿矿用产品安全标志证书复印件。

8.8 一体机的包装箱外壁的文字和标志,应清楚整齐,内容如下:

a) 发货站和制造厂的名称；

b) 收货站和收货单位名称；

c) 一体机型号和出品编号；

d) 一体机净重及其连同箱子的毛重；

e) 包装箱的尺寸；

f) 在箱外的适当位置应标有“小心轻放”、“怕湿”、“禁止滚翻”等字样及符号，其图形应符合GB/T 191的规定。

8.9 一体机应放在空气流动、干燥的地点，防止受潮、受腐蚀及其他损坏。

8.10 运输

包装后的一体机在运输过程中包装箱不得倒置、倒放、不得遭受强烈的颠簸、震动，避免日晒、雨雪直接浇袭，避免跌落、碰撞的条件下，可适用于公路、铁路等各种运输方式。

8.11 贮存

包装后的一体机在环境温度-20 ℃～+40 ℃，相对湿度不大于90%（+20 ℃），无腐蚀性气体，通风良好，干燥的仓库内贮存。
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