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前  言

本标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第一部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由煤矿智能化创新联盟提出，本文件由中国煤炭学会归口。

本文件起草单位：中煤科工集团重庆研究院有限公司、中煤科工集团沈阳研究院有限公司、中国矿业大学、国家能源集团神东煤炭集团公司。
本文件主要起草人：孙东玲、赵旭生、王振、张庆华、李明建、谈国文、马国龙、薛世鹏、王恩元、刁勇、张海峰、蒲阳、李忠辉、张士岭、阮进林、程晓阳、朱墨然。
本文件为推荐性标准。
本文件为首次发布。

煤矿智能防突信息系统通用技术要求
1 范围

本文件规定了防治煤与瓦斯突出信息智能管理系统（以下简称“智能防突信息系统”）管理的防突信息类型，以及防突信息系统的运行环境、基本功能、技术要求、运维要求等。

本文件适用于煤矿智能防突信息系统的设计、研发、建设和运维。
2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引起文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 22239 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求
GB/T 23250 煤层瓦斯含量井下直接测定方法

GB/T 28452 信息安全技术 应用软件系统通用安全技术要求

GB 50174  数据中心设计规范
AQ 1029  煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范

AQ/T 1047 煤矿井下煤层瓦斯压力的直接测定方法
AQ/T 1065 钻屑瓦斯解吸指标测定方法

AQ 6201  煤矿安全监控系统通用技术要求
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。

3.1

防治煤与瓦斯突出信息Information for prevention and control of coal and gas outburst

可直接或间接表述区域综合防突措施和局部综合防突措施执行过程及状态的所有信息，简称防突信息。

3.2

智能防突信息系统 Intelligent outburst prevention information system
应用物联网、云计算、大数据、人工智能等先进技术，对防治煤与瓦斯突出信息进行智能采集和传输、智能存储和加工、智能分析和应用的系统。
3.3

瓦斯含量报告单 Report for gas content 

用于记录煤层瓦斯含量测定信息、审批、存储的电子或纸质报表。
3.4 

瓦斯压力报告单 Report for gas pressure

用于记录煤层瓦斯压力测定信息、审批、存储的电子或纸质报表。
3.5

工作面局部预测报告单 Report for working face local prediction

用于记录工作面突出危险性预测信息、审批、存储的电子或纸质报表。

3.6

工作面区域验证报告单 Report for working face area verification

用于记录工作面区域验证信息、审批、存储的电子或纸质报表。

3.7

工作面措施效果检验报告单 Report for working face measure effect inspection

用于记录工作面防突措施效果检验信息、审批、存储的电子或纸质报表。

4 一般要求

4.1 煤与瓦斯突出矿井宜建立智能防突信息系统，对矿井防治煤与瓦斯突出全过程进行信息化、智能化管理。
4.2 煤与瓦斯突出矿井宜通过智能防信息管理系统智能生成、存储、审批和发布瓦斯含量报告单、瓦斯压力报告单、工作面突出危险性预测（区域验证、工作面措施效果检验）报告单。
4.3 智能防突信息系统所使用的操作系统、数据库、编程语言等应为可靠性高、开放性好、易操作、易维护、安全、成熟的主流产品。智能防突信息系统应有详细的汉字说明和汉字操作指南。

5 信息分类
5.1 按信息来源分类

5.1.1 区域综合防突措施信息分为区域突出危险性预测信息、区域防突措施信息、区域防突措施效果检验信息、区域验证信息，具体如下：
a）区域突出危险性预测信息，包括测试时间、测试点位置、取样及测试情况、测定结果及测试人员等；
b）区域防突措施信息，包括措施钻孔施钻时间、开孔位置、钻孔竣工轨迹及参数、是否有钻进异常现象、施钻人员等；
c）区域防突措施效果检验信息，包括测试时间、测试点位置、取样及测试情况、测定结果及测试人员等；
d）区域验证信息，包括工作面名称、施工位置、预测时间、钻孔孔径、指标临界值、钻孔施工参数、钻孔控制范围、仪器编号、打钻人员、预测人员、上轮实际进尺，以及各预测钻孔编号、钻孔孔深、测定指标值、是否有异常现象、预测结论等；

5.1.2 局部综合防突措施信息分为工作面突出危险性预测信息、工作面防突措施信息、工作面防突措施效果检验信息、安全防护措施信息，具体如下：
a）工作面突出危险性预测信息，包括工作面名称、施工位置、预测时间、钻孔孔径、指标临界值、钻孔施工参数、钻孔控制范围、仪器编号、打钻人员、预测人员、上轮实际进尺，以及各预测钻孔编号、钻孔孔深、测定指标值、是否有异常现象、预测结论等；
b）工作面防突措施信息，包括：工作面名称、施工位置、施工时间、钻孔施工参数、施钻人员、检验人员、施工过程视频等；
c）工作面防突措施效果检验信息，包括工作面名称、施工位置、检验时间、钻孔孔径、指标临界值、钻孔施工参数、钻孔控制范围、仪器编号、施钻人员、预测人员、上轮实际进尺，以及各预测钻孔编号、钻孔孔深、测定指标值、是否有异常现象，检验结论、本轮允许进尺等；
d）安全防护措施信息，包括井巷揭煤或工作面掘进作业场所所在采区是否有避难硐室，掘进工作面进风侧是否有反向风门，作业场所是否配备压风自救装置、隔离式自救器，井巷揭煤是否采用远距离爆破作业等。

5.1.3 防突检测、计量仪器及防突人员信息，包括：
a）防突检测、计量仪器信息，包括仪器出厂检验、入库、检定、维修、报废等信息；
b）防突人员信息，包括防突员姓名、出生日期、入职日期、培训时间、培训机构、考试成绩、证书编号等。

5.1.4 其它防突信息，包括：
a）矿井煤层瓦斯地质图信息；
b）瓦斯抽采计量信息；

c）煤与瓦斯突出事故数据。
5.2 按信息存储结构分类
a）结构化信息；
b）半结构化信息；
c）非结构化信息。

6 运行环境

6.1 智能防突信息系统的服务器宜部署于符合GB50174规定的数据中心机房环境中。
6.2 智能防突信息系统宜部署于可通过互联网访问并符合GB/T22239规定的网络环境中，便于通过互联网终端远程访问防突信息。

7 基本功能

7.1 信息采集或录入
系统应具有防突信息采集或录入功能，能够通过自动采集或人工录入方式方便、动态获得各类防突信息，其中区域突出危险性预测、区域验证、工作面局部预测、工作面措施效果检验等信息宜从防突预测仪器自动采集，所采集信息应符合GB/T 23250、AQ/T 1047、AQ/T 1065的要求。

7.2 异常数据智能甄别

系统应具有异常数据智能识别、提醒功能，自动辨识、分析防突预测超标、偏高等异常情况，并及时向煤矿相关人员发送通知提醒信息。
7.3 报告智能单生成

系统应能够根据从防突预测仪器自动采集的防突预测信息，自动处理和归类，智能生成瓦斯含量、瓦斯压力、防突预测（区域验证、防突措施效果检验）报告单。
7.4 报告单网络审批

系统应能够对防突报告单进行在线审批，在规定的时间内尚未审批的，系统能够自动进行督促提醒。
7.5 突出危险和隐患智能判识

系统应能够根据采集的防突信息，智能分析工作面突出危险，并对控制范围不够、措施空白带、超前超掘等防突隐患进行自动判识。

7.6 信息智能发布

系统应能够根据防突预测指标的不同等级超标或异常情况，自动发布给不同需求或管理级别的用户，并可根据时间、地点、异常等级等查询条件，进行快速查询。
7.7 信息统计和分析

系统应能够根据防突信息的测定时间、测定空间、参数大小等自动进行防突信息变化的智能统计和分析，并可用柱状图、曲线图、饼状图等形式的防突信息变化直观展示。
7.8 存储与查询

系统应有防治煤与瓦斯突出信息、突出危险和隐患判识结果等信息的存储查询功能。
7.9 其他功能
7.9.1 系统宜具有防突信息防篡改及加密存储功能，防止用户非法修改已采集并存档的防突信息，以及其他非法用户的非法访问和防突信息泄露。
7.9.2 系统宜具有用户管理、用户鉴权及访问控制功能，并符合GB/T 28452规定要求。

7.9.3 系统宜具有系统运行日志和用户操作日志记录、查询、分析功能，能够后台自动记录系统运行日志和用户操作日志，并可按时间、类型等条件进行日志查询、统计和分析。
7.9.4 系统应具有双机热备功能。
8 技术要求
8.1 防突参数测定

8.1.1 煤矿宜采用带自动上传功能的防突检测、计量仪器测定突出预测参数（瓦斯含量、瓦斯压力、工作面突出危险预测指标），在井下无线网络覆盖范围内，仪器能自动上传防突参数到防突信息系统。
8.1.2 煤矿宜采用带上传功能的钻孔轨迹参数仪测定防突措施钻孔施工参数。

8.2 信息采集
8.2.1 防突信息宜采用自动采集方式获取，采用人工填报方式的信息应满足以下要求：
a）区域综合防突措施信息应在3天内填报；
b）局部综合防突措施信息应在1天内填报；
c）防突检测、计量装备及人员信息应在15天内填报。

8.3 信息存储
8.3.1 防突信息中的结构化数据存储时间应不低于5年，其中煤层原始瓦斯含量、瓦斯压力、煤与瓦斯突出事故数据应永久存储；半结构及非结构化数据存储时间应不低于1年；

8.3.2 煤与瓦斯突出事故、区域突出危险性预测结论、区域措施效果检验结论、工作面突出危险性预测及效检结论等关键防突信息应进行加密存储。

9 运维要求
9.1 煤与瓦斯突出矿井应配备专职或兼职防突信息管理员，完成系统运行监控、数据备份、用户及权限管理、一般故障处理等工作。
9.2 防突信息管理员应定期进行防突信息数据库备份，备份周期不大于1个月，备份保存时间不低于1年。
9.3 防突信息管理员应定期审阅智能防突信息系统运行日志和用户操作日志，及时发现并处理系统异常及安全隐患。
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