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1、工作简况

1.1 任务来源

《煤矿综采工作面智能化防灭火系统技术规范》是中煤学会学术〔2021〕2 号下达关于 2021年第一批煤矿智能化标准研制项目的通知，计划编号：T/CCS2021039。项目归口单位为：中国煤炭学会。

1.2标准主要起草单位和起草人

本标准的起草单位：中煤科工集团沈阳研究院有限公司、西安科技大学、煤炭科学技术研究院有限公司、中国矿业大学、安徽理工大学、山东科技大学、国能神东煤炭集团有限责任公司、开滦（集团）有限责任公司、山东能源集团有限公司、内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司。 

本标准主要起草人：孙勇、梁运涛、周福宝、陆伟、张德鹏、邓军、张军杰、马砺、崔鑫峰、孟祥宁、唐辉、王银辉、张浪、仲晓星、胡相明、安世岗、闫云汇、付永洁、王中举、张立国、郭英杰、姬小永、葛学玮、肖长亮、姜进军、邵旭东。

1.3 各阶段工作过程
2021年3月参加了在宁波组织的以王国法院士为首的100多位专家，对“煤矿智能化创新联盟”申请的60余项煤矿智能化方面的标准进行了立项研讨评审。
2021年4月制定单位组织专家和技术人员成立了标准起草小组。

2021年5月，开展了技术调研、资料收集、整理和分析工作。

2021年6月，制定了标准《工作大纲》和起草方案。

2021年7月-8月，标准工作正式启动，并对工作大纲进行了审定。

2021年9月27-30日在威海参加中国煤炭学会组织召开的“煤矿智能化采掘工程技术装备与标准研制研讨会”，对本标准进行了中期汇报工作。
2021年11月对《煤矿综采工作面智能化防灭火系统技术规范》采取发放《征求意见稿》的方式广泛征求意见。
1.4 征求意见情况

本标准在广泛调研的基础上采取发放《征求意见稿》的方式广泛征求意见，共将《征求意

见稿》发送到37家单位，回函的单位有20家，均表示同意制定该标准；其中9家单位提出了很好的意见和建议共11条，采纳了9条（见附表1）。

2、标准编制原则和确定标准主要技术内容的论据、
2.1编写原则

1.规范性原则本标准t/ccs2021039依据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》编写要求编写。

2.一致性原则

梳理现行法规、规章和标准的新要求，并与之保持协调、一致。

2.2确定标准主要技术内容的论据
本标准规定了煤矿综采工作面智能化防灭火系统的术语和定义、一般规定、技术要求。本标准适用于煤矿综采工作面范围内火灾参数的在线监测、实时分析，并根据分析结果进行智能预测预警、防灭火装备联动控制的煤矿综采工作面智能化防灭火系统。

具体的技术内容依据

（1）本标准5火灾监测系统智能化技术条件分别从火灾气体监测系统、火灾温度监测系统、带式输送机火灾监测系统、密闭空间参数监测系统四个方面进行规定。
（2） 本标准5.1火灾监测系统智能化技术条件中系统主要技术指标来源于煤矿自然发火束管监测系统通用技术条件标准MT/T757，本标准规定了O2、CO2、CH4、CO、C2H6、C2H4和C2H2等气体的成分，监测精度，系统分析时间等。且该系统强调了控制功能、数据采集功能、显示功能、报警功能。
（3）本标准5.2火灾温度监测系统规定了系统组成、系统功能、主要技术指标，主要技术指标规定了测温线缆的最大长度、温度测量范围、空间分辨率、温度分辨率、测温温度精度。
这些技术指标参数规定的依据NB∕T 10183-2019 矿用分布式光纤测温装置。

a）测温线缆最大长度不小于5 km；
b）温度测量范围-10℃~100℃；
c）空间分辨率不大于1 m；
d）温度分辨率不大于0.5℃；
e）测温精度不大于1℃。
4）本标准5.3带式输送机火灾监测系统规定了系统组成、系统功能、系统稳定性、工作温度要求、主要技术指标。其中工作稳定性试验2d，参考MT/T 772标准要求；工作温度要求参考MT/T 381标准规定；主要的技术指标规定了精度、测温范围、传输方式、监测长度。
这些技术指标参数规定的依据NB∕T 10183-2019 矿用分布式光纤测温装置。
a）精度：±0.1℃；
b）范围： 0~400℃；
c）传输方式：有线/无线，其中传感器与分站、分站与分站之间无线信号传输距离不小于150m；
d）监测皮带长度不小于10 km。

（5）本标准5.4密闭空间参数监测系统规定了系统组成、系统功能、技术参数。这些技术参数规定的依据来源于煤矿自然发火束管监测系统通用技术条件标准MT/T757。
（6）本标准6规定了注氮防灭火系统、注浆防灭火系统、工作面均压防灭火系统、密闭防灭火系统、带式输送机喷淋防灭火系统、干粉灭火系统、电气火灾气体防灭火系统七个方面。
（7）本标准6.1规定了注氮防灭火系统的系统组成、系统功能、主要技术指标。主要技术指标依据矿用氮气防灭火技术规范MT/T 701标准。
（8）本标准6.2规定了注浆防灭火系统的系统组成、系统功能、主要技术指标。其中主要技术指标参考MT/T 702的相关规定。
（9）本标准 6.3 规定了工作面均压防灭火系统的系统组成、系统功能、主要技术指标。其中主要技术指标参考煤矿自然发火束管监测系统通用技术条件标准MT/T757和系统均压通风机应符合JBT 9100的相关规定。
（9）本标准 6.4规定了密闭防灭火系统的系统组成、系统功能、主要技术指标。其中主要技术指标参考《煤矿防灭火细则》。
（10）本标准 6.5 规定了带式输送机喷淋防灭火系统的系统组成、系统功能、主要技术指标。其中主要技术指标参考自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017。
（11）本标准 6.6 规定了干粉灭火系统的系统组成、系统功能、主要技术指标。其中主要技术指标参考干粉灭火系统设计规范 GB50347-2004。
（12）本标准 6.7 规定了电气火灾气体防灭火系统的系统组成、系统功能、工作适应性、主要技术指标。其中主要技术指标参考气体灭火系统设计规范 GB50370-2005。
（13）本标准7智能火灾预警防控平台技术条件，规定了平台功能、智能监测、智能预警、联动控制等要求。
3、与国际、国外有关法律法规和标准水平的对比分析

无。

4、与有关现行法律、法规和其他相关标准的关系

本标准没有与现行法律、法规和强制性标准不符之处。

5、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准在起草、征求意见、审查等过程中进行了多次研讨，聘请了行业相关专家进行会审，未出现重大分歧意见。
6、作为强制性标准或者推荐性标准的建议及理由
本标准的大部分条款与煤矿综采面智能化防灭火技术规范有关，理应作为强制性标准，但考虑到目前煤炭行业因政策因素而处在调整期，故暂建议作为推荐性标准，但其中引用的强制性标准的条款仍有强制力。

7、标准实施日期的建议及依据

标准建议立即执行。本标准是对煤矿综采面智能化防灭火技术规范的制订。本标准是中国煤炭学会为促进我国煤炭工业智能化的发展，对煤矿智能化创新联盟申请的60余项煤矿智能化方面的标准进行立项评审，以先进的标准支撑我国煤矿智能化的发展，促进我国煤炭的安全、绿色、智能、高效、节约、 低碳的开发利用起着重要的作用，因此，希望上级部门尽快审核发布。
8、贯彻标准要求和建议措施
新制定的标准AQ1080—201X发布后，应及时告知各煤炭生产企业贯彻学习新标准，必要时集中组织相关煤矿现场管理技术人员讲授学习新修订标准。标准研究工作小组会及时的对标准进行修订，增强标准的适用性和科学性。

9、废止现行有关标准的建议

无。

10、涉及专利的有关说明

无。

11、标准所涉及的产品、过程和服务目录

无。

12、其他应予说明的事项

无。

附表1-1
标准征求意见汇总处理表
标准名称：煤矿综采工作面智能化防灭火系统技术规范　　　计划编号：T/CCS2021039
负责起草单位：中煤科工集团沈阳研究院有限公司
承办人：孙勇 电话：15840502791   2022年 3月28日填写
	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见
	备注

	1
	2
	规范性引用文件增加GB/T51272-2018 煤炭工业智能化矿井设计标准
GB/T34679-2017 智慧矿山信息系统通用技术规范
T/CCS 001-2020 智能化煤矿（井工）分类、分级技术条件与评价
T/CCS 002-2020 智能化采煤工作面分类、分级技术条件与评价指标体系
	西安科技大学
	采纳
	

	2
	3.1
	建议增加定义智能化防灭火系统
	中国矿业大学（北京）
	采纳
	

	3
	3.13~3.18、6.7
	增加预警指标、智能监测、智能预警、联动控制、防灭火系统、防灭火材料的定义
	西安科技大学
	采纳
	

	4
	2、3、5
	对术语表达的准确性提出建议、技术参数的精确度提出要求
	北京煤科院
	采纳
	

	5
	6
	6.3.2 （1） f) 系统局部通风机应具备手动调速、手动切换功能。”建议修改为“系统局部通风机应具   备远程变频调速及切换功能。”
	兖矿能源公司
	采纳
	

	6
	5
	建议对系统功能进行完善
	国家能源集团宁夏煤业公司
	采纳
	

	7
	3.10、3.11、5.1、5.2、6.4
	对术语定义、技术参数标准提出确切的修改意见
	河南理工大学
	采纳
	

	8
	3.6、5.4、6.3

6.5
	“用输浆设备将泥浆送到防火或灭火地点的作业”应改为“用输浆设备将浆液送到防火或灭火地点的作业”

受管网阻力等因素影响，实际井下注氮压力远小于0.8 MPa，主要技术指标规定“氮气压力出口应不小于0. 8 MPa（表压）”。

建议对标准中相关标准进行修改
	同煤集团
	采纳
	


说明：①发送《征求意见稿》的单位数37个；②收到《征求意见稿》后，回函的单位数20个；
③收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数8个；④没有回函的单位数17个。
⑤列出发送单位名称（不少于10个）；
（注：上述说明见下页）
	征求意见单位
	是否回函

	国家能源集团乌海能源有限责任公司
	是

	西安科技大学能源学院
	是

	山东科技大学安全与环境工程学院
	是

	华北科技学院安全学院
	是

	内蒙古神东天隆集团股份有限公司
	是

	山西焦煤集团技术中心
	是

	山西西山煤电集团公司安监局
	是

	抚矿集团公司生产处
	是

	平庄煤业（集团）有限责任公司通风处
	是

	辽宁能源煤电产业股份有限公司
	是

	辽宁铁法能源有限责任公司
	是

	神东煤炭集团有限公司通风管理部
	是

	国家能源集团煤炭运输部
	是



