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一、工作简况（包括任务来源、协作单位、主要工作过程、中国煤炭学会标准主要起草人及其所做的工作等。）
1. 标准制定的背景
（1）政策驱动
为抢抓人工智能发展的重大战略机遇，构筑我国人工智能发展的先发优势，加快建设创新型国家和世界科技强国，国务院于2017年7月8日发布了《新一代人工智能发展规划》；
2020年3月，八部委联合印发了《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，《指导意见》明确要强化标准引领，提升煤矿智能化基础能力，加快了基础性、关键技术标准和规范制修订，开启了煤矿智能化标准体系建设专项工作。
（2）行业共识
2019年7月7日，由中国煤炭学会和中国煤炭科工集团共同发起，联合相关企业、科研机构、高等院校等共27家单位共同成立煤矿“智能化技术创新联盟” 。强化战略规划和顶层设计，推动产学研用深度融合，强化关键核心技术攻关，积极开展工程示范和应用，加快煤矿智能化技术标准体系建设，为推动煤炭技术变革和行业高质量发展贡献力量。
（3）智能化矿山建设需要
边缘数据中心部署在煤矿井下关键区域，介于终端设备与地面数据中心之间，是智能化矿山建设中不可或缺的关键环节，具有以下三个特点：
①数据处理的实时性。兼具数据采集、分析和执行，可以减少网络传输和多级转发带来的带宽与时延损耗，提高本地设备工作性能和需求响应速度；
②业务数据可靠性。靠近数据源的一端处理数据，即使数据传输平台出现异常无法工作，也能保障本地业务稳定、可靠运行。
③应用多样化。可以根据煤矿应用的不同场景开发应用，不必过多依赖数据处理中心。
2. 任务来源
根据中国煤炭学会文件：中煤学会学术〔2021〕2号《中国煤炭学会关于2021年第一批煤矿智能化标准研制项目的通知》、中煤学会学术函〔2021〕5号、中煤学会学术函〔2021〕7号，由中煤科工集团重庆研究院有限公司、天地（常州）自动化股份有限公司、煤炭科学研究技术研究院有限公司作为主要起草单位，制定《智能化矿山边缘协同控制器通用技术》标准，项目号为TCCS2021022。
3. 协作单位
本标准由煤矿智能化创新联盟提出。
本标准由中国煤炭学会归口。
本标准起草单位：中煤科工集团重庆研究院有限公司、天地（常州）自动化股份有限公司、煤炭科学研究技术研究院有限公司。
4. 主要工作过程
本标准自立项以来，中煤科工集团重庆研究院有限公司积极开展工作，联合天地（常州）自动化股份有限公司、煤炭科学研究技术研究院有限公司，进行标准的研究与制定工作。
（1） 2021年1月，成立标准起草工作组。积极开展调查研究，进行文献资料的搜集与整理。
（2） 2021年2月至3月，开展标准立项申报工作，编制项目立项书；编制立项申报答辩材料，在宁波参加立项答辩会、听取专家意见，通过项目申报立项后按专家意见开始标准的编制工作。
（3） 2021年4月至5月，设计标准制定实施方案，组织科研、现场技术人员召开研讨会、开展现场调研工作。与中煤科工集团常州研究院有限公司、中煤科工集团煤炭科学技术研究院有限公司科研人员就边缘协同控制器设计框架及主要技术指标达成一致。先后前往乌海能源集团利民、黄白茨等10座矿井，盘江精煤月亮田、土城等6座矿井及宁煤清水营煤矿对重庆研究院研发的区域控制器产品实际使用情况及新的功能需求进行调研。前往淮北矿业（集团）有限责任公司、晋能控股集团信息中心、中煤新集能源股份有限公司、山东能源枣庄矿业（集团）有限责任公司、晋能控股集团通风部、晋能控股集团大阳泉煤矿、四川省华蓥山煤业股份有限公司绿水洞煤矿、内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司马泰壕煤矿、阳泉煤业集团五矿通风区长现场调研了目前采集、控制类装置应用情况；开展了多次技术交流研讨，邀请了天地（常州）自动化股份有限公司、中煤科工集团煤炭科学技术研究院有限公司、淮北矿业（集团）有限责任公司等单位的技术专家参与讨论。
（4） 2021年6月至7月，完成标准初稿编写。邀请了来自高校、煤炭行业设计院、矿山工程施工单位、煤矿企业的专家进行评审，根据评审意见对标准内容进行修改。
（5） 2021年8月，经修改形成征求意见稿，广泛征求生产、管理、科研等专家和相关单位的意见，发送“征求意见稿”13家。收到电子回函11家，共征集到意见17条，其中13条采用，4条未采用。标准起草工作组认真分析反馈意见，经修改形成标准送审稿。
（6） 2021年9月至12月，标准送审稿在威海会议评审，并按专家意见进行修改完善。
5. 标准主要起草人及其所做的工作
本标准主要起草人：郭江涛、刘亚辉、邵严、周代勇、张金豪、林引、何青松、张海鹏、孟小红、陈海舰
主要工作包括文献资料的搜集与整理、项目立项申报及答辩、标准起草、技术研讨、实验测试、调研分析、意见征集、征求意见稿修改、送审答辩及修改完善。
二、标准主要技术内容确定的论据。
1. [bookmark: _Hlk104670482]标准编制的原则
《智能化矿山边缘协同控制器通用技术》的编制遵循规范性、一致性和可操作性的原则。首先，标准的起草制定要规范化，遵守与制定标准有关的基础标准及相关的法律法规的规定，《地方标准化管理办法》等；其次，地方标准的制定与现行的国家、行业标准应协调一致，相互兼容并有机衔接；再次，地方标准的制定应符合生产现状，可操作性强。
2. 主要技术内容确定的依据
本文件规定了智能化矿山边缘协同控制器通用技术的范围、规范性引用文件、术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于煤矿井下使用的融合了数据采集、处理、存储、网络传输等功能以及多种业务的智能化矿山边缘协同控制器通用技术（以下简称边缘协同控制器）。
本标准各项内容的确定是以煤矿井下安全监控、人员定位等系统应用的分站、交换机、读卡器标准为基础，同时又考虑了国家或行业相关标准的要求。
本标准共分为8个部分、0个规范性附录。
本标准的参考文献包括MT/1005 等30个文献。
3. 制定的主要内容
(1) 范围
阐述了本标准规定条款与适用范围。
(2) 规范性文件
阐述了本标准引用的标准、文件明细。
(3) 术语和定义
对本标准涉及的专业术语、名词进行说明。
(4) 产品分类
按产品使用环境、工作方式、供电电源对边缘数据中心产品形式进行了分类。
(5) 技术要求
对边缘数据中心按一般要求、环境条件、供电电源、基本功能、主要技术指标、电源波动适应能力、电气安全、表面温度、工作稳定性、抗干扰能力等方面技术要求进行阐述。
(6) 试验方法
阐述了技术要求章节所述内容的测试方法。
(7) 检验规则
阐述了出厂检验和型式检验的判定标准。
(8) 标志/包装、运输和贮存
本标准第7章对智能传感器标志、包装、使用说明书、运输、贮存等做了规定。
三、主要试验（验证）的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果。
1. 主要试验测试、研究分析
实验测试、研究分析主要内容：边缘协同控制器功能架构研究；通信接口规范分析；通用技术要求分析；测试方法分析。
(1) 边缘协同控制器功能架构研究
协同控制器功能架构是对协同控制器基本功能结构的描述，通过对协同控制器应用需求、功能特点等多方面分析研究，定义了为实现煤矿井下区域内不同系统终端设备统一接入、数据融合、多系统就地应急联动等智能化应用所应该具备的功能架构，如应具有数据采集能力，数据处理能力、网络通信及交互能力等。
(2) 通信接口规范分析
边缘协同控制器应具有区域内环境监控、定位、广播、供电、视频、采掘等多系统终端设备接入及控制信号输出功能。因此，协同控制器应具有多种信号制式接口，同时各接口之间应实现并行，高速交互。项目组分析了市场上主流厂家预接入系统设备各种接口标准及技术的适用性、边界条件等，在既能满足各种设备统一并行、高速接入的前提下，又符合煤矿井下推广应用。
(3) 通用技术要求分析
为实现煤矿井下区域内不同系统终端设备统一接入、数据融合、多系统就地应急联动等智能化应用，真正做到控制前移。同时还应满足已有国标、行业标准的要求，因此需对协同控制器必要功能技术指标进行规范。通过研究，分别对最大接入容量、控制执行时间、存储资源、系统信号传输、最大网络重构自愈时间、调节执行时间、通信距离等方面进行了约束。
(4) 测试方法分析
重点对边缘协同控制器的最大接入容量、数据应用分析速率、控制响应时间、数据交互时间、数据存储安全性、调节时间、多业务数据融合及跨区域协同功能及响应时间等功能及技术参数的可行性及验证方案实施进行论证、验证，从而为协同控制器设计建立指导性要求。
2. [bookmark: _Hlk104670599]综述报告
随着智能矿山建设的不断推进，物联网、虚拟现实 / 增强现实（VR/AR）、精确位置服务、无线采掘、无人驾驶等在煤矿的大量应用，数据规模呈指数级增长，对煤矿企业数据处理中心计算设施带来实时性、网络依赖性和安全性等方面的要求，为了解决这些问题，亟需建设应用于智能化矿山建设的边缘数据中心应用的规范化标准，以完善智能化矿山标准体系。
3. 预期效果
本标准规范的智能化矿山边缘协同控制器不仅具有传统的瓦斯监控、人员定位、电力等分站功能，还可实现瓦斯监控系统、人员定位系统、广播系统、供电系统、视频系统、采掘等数据融合、联动功能，并具备交换机功能，技术含量相当高，真正意义的实现了井下数据融合。提升煤矿智能化基础能力，形成产业规范化发展新格局，为煤矿智能化发展提供技术支撑。具有良好的经济效益和社会效益。
四、采用国际标准程度及水平的简要说明
本标准内容符合现行法律、法规和强制性国家标准。本标准无采用国际标准。
五、重大分歧意见的处理经过和依据
本标初稿准目前已完成意见征求，具体如下表所示：
	序号
	意见反馈单位
	修改内容
	意见理由和依据
	是否采纳及理由

	1
	中煤新集公司周赛青18130160125
	5.4.12
	备用电源工作时间需明确。
	采纳。

	2
	四川省华蓥山煤业股份有限公司绿水洞煤矿邹劲松13882626158
	5.4.7
	建议:增加导出及打印功能功能
。需要对数据进行报送时使用。
	不采纳。边缘数据中心是近设备端数据处理、控制设备。数据展示、打印应在地面上位机端实现。

	3
	川煤华荣能源公司芙蓉安管中心汤俊13983381856
	5.5.2
	就地控制、异地控制、远程控制响应时间不大于 500ms；应急联动响应时间不大于1000ms。标准太高，能否实现？应与AQ标准同步，改为就地控制响应时间不大于2秒；异地控制、远程控制响应时间不大于20秒；应急联动响应时间不大于20秒。
	采纳。因为现场传感器至边缘数据中心仍采用总线方式，传输速率受到限制，顾就地控制响应时间不大于2秒采纳；因边缘数据中心以处于井下设备近端，数据中心间可直接网络通信，异地不受各系统巡检周期影响，因此异地控制、远程控制响应时间不大于5秒；安全监控、人员定位、广播等设备直接接入，因此应急联动响应时间但广播终端、信息引导显示屏等设备响应应急命令需要5000ms，因此应急联动响应时间改为不大于10000ms。

	4
	川煤华荣能源公司芙蓉安管中心汤俊13983381856
	5.5.3

	根据《煤矿安全规程规定》边缘数据中心单机可实现采集的人员参数信息、机电设备参数信息、环境参数信息、异常信息等数据保存时间有1个月改为2年以上。
	不采纳。边缘数据中心是近设备端数据处理、控制设备，数据短时间存储是为了实现当边缘中心与地面通信中断、事故数据参考等用途。数据长时间存储由地面上位机完成。

	5
	淮北矿业（集团）有限责任公司刘超13966117580
	3.1 
	根据AQ6201-2019第5.7.5控制执行时间要求；《国家煤矿安全监察局关于印发煤矿安全监控系统升级改造验收规范的通知》（煤安监技装〔2019〕48号）第5.11 应急联动评判标准，新标准控制响应时间不大于 500ms，应急联动响应时间不大于1000ms是否符合现场情况（设备能否做到）？
	采纳。原因见序号3.

	6
	晋能控股集团大阳泉煤矿康素青13934284587
	5.4.11 
	边缘数据中心应具有自诊断功能。当边缘数据中心、终端设备发生局部故障时，报警并记录故障时间和故障设备。
	采纳。

	7
	晋能控股集团信息中心张宏19603528008
	5.4.1
	增加边缘数据中心应支持IEEE1588、NTP等时钟同步相关协议的支持以及WiFi6。
	采纳。

	8
	晋能控股集团信息中心张宏19603528008
	5.4.6
	增加边缘数据中心应具备统一数据库，数据存储在统一平台。
	采纳。

	9
	潞安常村煤矿张海滨13994639609
	3.3 
	人、机、料、法、环。三种状态代表不了智能矿山，少了环节与统一标准的支撑直至物料需求，虽是技术要求但在料法环上要有所体现及要求。
	采纳。

	10
	潞安常村煤矿张海滨
13994639609
	3.4 
	人员信息、机电设备、环境参数、通讯状态（指电话、手机、智能终端）并行采集、存储，统一格式传输，交互。井下融合不单指井下系统的物理连接，当地面中心站软件停止运行时，井下设备也能实现瓦斯报警的同时，与人员系统和广播系统进行联动。融合要把通讯广播等当主要功能突出描述，因这块也是智能矿山建设的基础中的基础
	采纳。

	11
	潞安常村煤矿张海滨13994639609
	3.5 
	当井下发生影响生产或人员安全的异常情况，可按照预设逻辑实施联动报警，同步通知相关区域人员处置及撤离。这样才是智能的理想状态。

	采纳。

	12
	内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司马泰壕煤矿陈建国13693706880
	5.4.2 网络管理
	b) 边缘数据中心应可网管，宜支持 SNMP 等管理功能； c) 边缘数据中心应具有VLAN功能；因多系统时便于管理。
	采纳。

	13
	内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司马泰壕煤矿陈建国13693706880
	5.12 工作稳定性
	边缘数据中心应进行工作稳定性试验，通电试验时间不小于 3个月，其基本功能和主要技术指标不得低于本标准要求。2d时间技术指标就下降的设备稳定性太差，
	采纳。

	14
	阳泉煤业集团五矿通风区长李乃飞185 3653 8615
	3.6
	应增加短信发送功能。晋应急发〔2021〕53号今年8月底前所有井工煤矿要实现瓦斯超限报警向相关管理人员手机发送预警信息功能。
	不采纳。边缘数据中心是近设备端数据处理、控制设备。

	15
	山东能源枣庄矿业（集团）有限责任公司杜凯182 6528 2203
	6.3.1 b)
	是否缺少“接通”两个字？
	采纳。

	16
	中煤科工集团常州研究院有限公司-陈海舰 15851969268
	5.4.11
	建议名称调整为边缘计算中心更为合适，叫法与工业互联网架构统一，且技术及功能定位更为精准。
	不采纳。

	17
	中煤科工集团常州研究院有限公司-陈海舰 15851969268
	
	应增加边缘计算中心冗余的相关指标要求
	采纳。


六、贯彻中国煤炭学会标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法等内容）。
中煤科工集团重庆研究院有限公司组织项目组进行方案论证，项目组成员均长期从事煤矿安全监控系统相关产品研发工作，依托国家重点实验室、检测中心等先进设备，保证标准制定正常推进。
7、 其他应予说明的事项。
    无。
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