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编制说明

1. 工作简要过程
本标准项目是由中国煤炭学会 中煤学会学术函（2021）2号文《中国煤炭学会关于召开煤矿智能化创新联盟标准立项研讨会的通知》下达的编写项目，项目编号为 T/CCS 2021 -026。负责起草单位是中煤科工集团上海有限公司，参加单位是天地上海采掘装备科技有限公司、中国矿业大学、北京龙软科技股份有限公司、北京天地玛珂电液控制系统有限公司和山东能源集团有限公司。其中，中煤科工集团上海有限公司和天地上海采掘装备科技有限公司主要负责标准框架的编制以及意见收集和修改，其他参加单位负责提供标准的内容条款。起草单位的起草人员进行了调查研究，收集了有关资料，听取有关人员对标准修订的意见，编制了征求意见稿。标准征求意见稿共发出 30 份，返回 6份，共提出意见26条，起草工作组研究分析了这些意见，采纳了11条，并对征求意见稿进行修改，形成了送审讨论稿。
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2. 标准主要技术内容确定的论据
综采工作面智能化是煤炭安全高效开采的发展方向和必然趋势已成为煤炭行业共识。综采工作面采煤机惯性导航技术是采煤机智能化的关键核心技术之一，它可以为解决综采工作面调直和调高提供重要的基础数据。2015年以来，我国已累计引进澳大利亚联邦科学与工业研究组织开发的采煤机定位装置超过100台套，一些惯性导航系统生产厂家和煤机生产厂家也在开发采煤机惯性导航定位技术和产品，但在功能作用、性能指标、应用效果等方面还存在较大差异，严重影响了采煤机惯性导航位姿测量技术的发展和推广应用。制定综采工作面采煤机惯性导航系统技术标准，为产品研发与使用提供相关技术规范，可以终止系统开发的无序状态，促进系统开发、应用的良性发展。
2.1 编制原则
本标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第一部分：标准的结构与编写规则》编写。
2.2 主要内容
标准的主要内容包括系统功能、产品分级、技术要求和试验方法。
标准规定了惯导系统应具有装订、接口、输出、自检、显示和安装误差自标定等系统功能；对惯导系统的精度进行了等级划分；提出了技术要求，包括供电电源、安装方式、断电保持、启动时间等基本要求，适应的环境条件，以及对外接口和通讯协议、定位精度、轨迹精度等系统性能；同时给出了定位精度、轨迹精度、断电保持、启动时间的实验方法。
2.3 主要内容确定的论据
标准的主要内容中的系统功能根据国际先进的采煤机惯性导航系统的功能以及国内煤矿实际应用的功能情况来确定；产品分级根据采煤机惯性导航系统在煤矿实际应用效果、工作面智能化各个阶段对本系统功能的需求程度来确定；在产品分级基础上，根据实现系统功能的最低标准来确定技术要求；实验方法是在军用惯导系统实验方法基础上，根据本系统在采煤机上应用的特点来确定的。
三．主要试验的分析、综述报告
本标准的实验方法是模拟采煤机的运行轨迹来设计实验轨道，按照采煤机的运行特点、工作面实际长度等因素来确定运行速度、行驶长度等参数，根据智能化工作面的实际要求来确定技术要求。
在实验轨道设计中，充分考虑了轨道建设的经济性以及场地占用面积等因素，采用较短的轨道、多次往复运动里程叠加来替代整段较长的工作面，降低了对场地的要求，同时减少了建设投资。
四.采用国际标准和国外先进标准的程度
    未发现有类似的国际标准和国外先进标准。
五.重大分歧意见的处理经过和依据
    本标准的起草没有发生重大分歧意见。
六．贯彻中国煤炭学会标准的要求和措施建议
   本标准严格按照中国煤炭学会的组织措施、技术措施、过渡办法等要求来起草。
七．其他应予说明的事项
   无

