人社部函〔2017〕47号附件1

全国创新争先奖推荐书

（推荐科技工作者个人用）

	候选人：
	程灏波

	所在单位：
	北京理工大学

	推荐渠道：
	中国感光学会

	推荐类别：


	□全国创新争先奖章

(全国创新争先奖状 

	推荐领域：


	(科学研究、技术开发、重大装备和
工程攻关

□转化创业    

□科普及社会服务

	填报日期：
	 2017年4月19日                         


	人力资源社会保障部
	制

	中   国   科   协
	

	科    技    部
	

	国 务 院 国 资 委
	


填表说明

1．候选人：填写候选人姓名。

2．所在单位：填写候选人人事关系所在单位，应为法人单位。

3．推荐渠道：填写推荐渠道名称，其中由省级科协、科技厅（委、局）、人力资源社会保障厅（局）、国资委联合推荐的，填写4家单位的名称。
4.推荐类别和推荐领域：只能选择一项。

5.工作单位及职务：属于内设机构职务的应填写具体部门，如“XX大学XX学院院长”。

6.专业技术职务：应填写具体的职务，如“研究员”、“研究员级高级工程师”等，请勿填写“正高”、“副高”等。

7.工作单位行政区划：填写到省、自治区、直辖市。

8.重要成果列表：“基本信息”栏填写要求：科技奖励，按顺序填写成果（项目）名称，类别（国家、省、部）名称，获奖等级，排名，获奖年份，证书号码，主要合作者等，同一成果相关科技奖励只填一项最高奖项；专利信息，按顺序填写实施的发明专利名称，批准年份，专利号，发明（设计）人，排名，主要合作者等；代表性论文和著作，按顺序填写论文、著作名称，年份，排名，主要合作者，发表刊物或出版社名称；其他成果参照填写。

9.所在单位意见：由候选人人事关系所在单位填写，须由单位负责人签字并加盖单位公章。意见中应明确写出是否同意推荐。
候选人人事关系所在单位与实际就职单位不一致的，实际就职单位应同时签署意见并签字、盖章。

10.推荐渠道意见：须由负责人签字并加盖单位公章，意见中应明确写出是否同意推荐。中央和国家机关推荐的，由相关司局负责人签字并加盖相关司局公章；地方推荐的，由省级科协负责人签字，加盖省级科协公章；学术团体推荐的，由理事长（会长）签字，或理事长（会长）授权的副理事长（副会长）签字，并加盖相应学术团体公章。
一、基本信息

	推

荐

人

选


	姓  名
	程灏波
	性  别
	男
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	民  族
	汉
	出生年月
	1975年2月
	

	
	国  籍
	中国
	政治面貌
	中共党员
	

	
	最高学历
	研究生
	最高学位
	博士
	

	
	行政级别
	
	专业技术
职务
	教授
	

	
	工作单位及职务
	北京理工大学光电学院

	
	学科领域
	光学工程

	
	证件类型
	身份证
	证件号码
	xxxxxxxxxxxxxx

	
	工作单位
性质
	高等院校
	工作单位
行政区划
	北京市


	
	办公电话
	xxxxxx
	手  机
	xxxxxx
	电子邮箱
	chb@bit.edu.cn

	
	通讯地址
	北京市中关村南大街5号
	邮  编
	100081

	联系人
	办公电话
	01082543686
	手  机
	13801298703
	电子邮箱
	xh@csist.org.cn

	
	通讯地址
	北京市海淀区中关村东路29号
	邮编
	100190

	推荐

类别
	□全国创新争先奖章      

(全国创新争先奖状 

	推荐领域
	(科学研究、技术开发、重大装备和工程攻关  

□转化创业

□科普及社会服务


二、学习经历（从大学或职业教育填起，6项以内）

	起止年月
	校（院）及系名称
	专业
	学位

	1993.9-1997.7
	长春光学精密机械学院机械工程系
	机械制造工艺与设备
	学士

	1997.9-2000.3
	长春光学精密机械学院机械工程系
	机械电子工程
	硕士

	2000.9-2003.7
	中科院长春光学精密机械与物理所
	光学
	博士

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


三、主要工作经历（6项以内）

	起止年月
	工作单位
	职务/职称

	2003.7-2005.5
	清华大学
	博士后

	2005.5-2009.7
	北京理工大学
	副教授/博导

	2006.1-2006.6
	香港城市大学
	访问学者

	2007.2-2009.2
	香港中文大学
	访问学者

	2009.7-迄今
	北京理工大学
	教授/博导

	
	
	


四、国内外重要社会任（兼）职（6项以内）

	起止年月
	名     称
	职务/职称

	2014.5-迄今
	中国感光学会
	常务理事/专委会主任

	2007.3-迄今
	香港中文大学智能控制中心
	副主任/客座研究员

	2014.3-2017.3
	The Optical Society of America
	Topical Editor

	
	
	

	
	
	

	
	
	


五、主要成绩和突出贡献

（本栏目是评价候选人的重要依据，应详实、准确、客观地填写近5年内，在“科学研究、技术开发、重大装备和工程攻关”、“转化创业”、“科普及社会服务”所作出的主要成绩和突出贡献。限1500字以内）

	程灏波教授是首批国家自然科学基金委“优秀青年科学基金”获得者，入选教育部新世纪优秀人才计划、霍英东优秀青年教师基金、广东省科技创新领军人才和北京市科技新星，获得北京市青年岗位能手称号。担任国家自然科学基金委信息学部会评专家、中国感光学会常务理事及数字成像技术专委会主任、香港中文大学智能控制系统实验室副主任。
近5年，候选人出版学术专著6部，包括在德国Springer出版社出版英文独著2本、科学出版社出版独著2本，获得中国大学出版社图书奖优秀学术著作奖1项；发表学术论文200余篇，其中第一/通讯作者发表SCI论文67篇（他引252次）；授权发明专利21项。科研成果获得2013年北京市科学技术二等奖（第1完成人）等省部级科学技术奖2项、香港工商业奖科技成就优异奖1项（第2完成人）。作为Technical Program Co-Chair多次组织International Symposium on Optomechatronic Technologies和The SPIE  conference on Optical Manufacturing and Testing等国际学术会议，获得2015年度美国光学学会杰出评审专家称号（The OSA Outstanding Reviewer）。
重大制造装备技术的发展与新型光学系统的创新相互促动，使应用在高分辨率遥感观测装置、激光约束核聚变能源装置等复杂光电系统中的关键光学元件呈现出高表面质量、尽可能小的表层和亚表层损伤、表面残余应力小、尺寸和结构功能日趋多样的技术特征。例如在空间精细遥感光学系统中的典型光学镜经历了从Hubble主镜面密度180kg/m2到Herschel的25kg/m2、再到未来可能的20kg/m2的发展趋势，要求保证镜体足够刚度、强度、结构高稳定性和面形精度；应用在激光约束核聚变装置终端光学系统中的光学元件表面损伤阈值指标为8J/cm2·3w（即要求熔石英镜承受8J/cm2·3w能量水平击靶1000次无损伤），理论上无缺陷熔石英材料的本征损伤阈值远高于这一指标（约90～110J/cm2·3w，然而经过表面加工后的损伤阈值降低到约2J/cm2·3w）。
在实现上述工程科学研究目标的过程中，候选人结合国家专项工程应用开展了科研工作。阐述了残差数据的信息特征，建立了兼顾计算效率和鲁棒性考虑的高品质驻留函数计算模型，解决了残差大数据矩阵兼容性矛盾，建立了多轨迹诱导模型并实现了驻留图映像数据匹配。相关研究结果发表在国内外学术刊物上，其中包括《Optics Express》、《Applied Optics》、《International Journal of Machine Tools and Manufacture》、《Journal of Materials Processing Technology》、《Nanoscience and Nanotechnology Letters》等重要期刊。2014年，在德国Springer出版社出版了英文专著《Independent Variables for Optical Surfacing Systems: Synthesis, Characterization and Application》，系统地阐释了先进光学制造系统的基本理论、关键变量鲁棒性、多轨迹诱导模型及驻留时间图映像数据匹配等研究成果。2015年，在德国Springer出版社出版了英文专著《Pose-varied Multi-axis Optical Finishing Systems: Theory and Process Validation》，以复合姿态制造系统为基础，针对非规则表面的数据信息处理和关键工艺量容限分析、预判、校正等核心问题进行了系统地深入研究。
主持完成国家863、973课题、国家自然科学基金、国际合作课题等多项。实现了大型光学元件智能制造检测装备系统在“高档数控机床与基础制造装备”、“高分辨率对地观测系统”等国家重大专项工程中的应用，获得2013年北京市科学技术二等奖（第1完成人）等省部级科学技术奖2项、香港工商业奖科技成就优异奖1项（第2完成人）。主要科研成果通过国家国防科技工业局组织的国防科技成果鉴定2项（第1完成人），已经应用在民用航天“高分辨率对地观测系统”重大专项某遥感系统样机主镜（口径920.2mm的光学微晶抛物镜）的研制中，实现了大口径光学非球面镜制造的高效率（经过22分钟单周期第5次抛光后全口径面形残差RMS值从0.028λ收敛至0.016λ，λ=632.8nm）；应用在风云四号系统某大气垂直探测仪南北扫描镜（口径700 mm的SiC反射镜）的金刚石精细研抛中，验证了工作函数在高硬度SiC材料制造中的强鲁棒性（310分钟内TIF峰值去除变化率≤0.5%）。
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