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中文论文模板
作者1，作者2 
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摘  要: 此为模版文件，请将相应内容直接灌入，不要试图改动版式及字号。介绍了本刊的写作规范（特别是参考文献）及排版格式。同时，指定了排版软件：文章正文为Word、表和公式为Word自带公式编辑器或Equation、曲线及照片为Origin、Photoshop。投稿时，应以本规范作样本，从书眉、标题、大小写到格式与样本一致。参考文献应规范齐全，注意英文字母大小写、正斜体及中英文对照内容，要有可追溯性，最好保留链接，以便核实。 

关键词:  写作规范；排版格式；排版软件  
1 写作格式

用Microsoft Word系统，按照本模版排版。
1.1题名项：论文题目（不超过20字）；

1.2摘  要：概括文章的主要内容(100~200字，应含目的、方法、结果、结论)；

1.3关键词：3～5个；

1.4基金项目：请注明基金名称及批准号；

1.5正文：一般包括引言、原理、方法、结果、讨论、结论。每部分可加分标题，一级标题用1, 2，……排序；二级标题用1.1, 1.2,……排序；三级标题类推。

1.6计量单位：一律采用法定计量单位。部分常见写作格式举例：10 ~ 80 nm；3.2%~3.2%；3 mm×3 mm×3 mm；650～1 100 ℃；40，80，120，160 ℃。

1.7插图：按本刊版芯宽度170 mm的1，1/2，1/4倍尺寸插入文中。

1.8参考文献：择已公开发表的文献。采用顺序编码制。书写格式如下（范例见文末）：

著作 [1] 作者.书名[M].出版地: 出版者, 出版年: 起页码
期刊 [2] 作者. 刊名[J], 年, 卷(期): 起页码
1.9英文摘要：与中文摘要相对应(含英文作者简介)，并排在文末。
2排版规范

2.1 公式

   请用Word自带公式编辑器或 Equation 排版。凡变量均用斜体，物理量简称均用正体（不论上下角）。如：
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    (1)
2.2  表

表由中、英文表题、全英文表文组成（首字母大写）。如表1所示。

表1 试验材料的化学成分及相变温度
Table 1 Chemical composition and phase transformation temperatures
	Material
	TiNi
	TiNiCu

	ωTi / %
	54.65
	55.88

	Af /℃
	56
	71


2.3 曲线图

建议用Origin、Photoshop制图。图内纵、横坐标由物理量名称、符号（斜体）、单位（均用英文标注）3部分组成。图题中、英文对照。如有多幅图，用a, b,……排序。如图1。


[image: image2]
图1  反应时间对C.S和S.D的影响

Fig.1 Effect of reaction time on C.S and S.D
2.4照片图

请将照片按300线及以上精度扫描植入Word文件中。图题中、英文对照，如有多幅，用a, b,…排序。如图2。
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图2  Ti-6Al-1.7Fe合金的晶界SEM像

Fig.2 SEM image of grain boundaries of Ti-6Al-1.7Fe alloy
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Abstract:  An experimental set-up was designed for measuring the self-field losses of Bi2223/Ag HTS tapes using a transport current method. Key words:  AC loss; Bi2223/Ag; transport current method
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